
蓝方中英合资阶梯式网板格栅

产品名称 蓝方中英合资阶梯式网板格栅

公司名称 南京蓝方环保科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:蓝方（中英合资）
规格:孔径4mm
型号:GSJT-1000×50

公司地址 南京市江宁区乾德路2号2楼220-11（高新园）（
注册地址）

联系电话  18851108472

产品详情

产品介绍：

     蓝方GSJT型阶梯式网板格栅（又称外进流细格栅）是一种可以连续自动拦截去除流体中各种形状
杂物的水处理设备，可广泛用于污水处理、自来水行业、电厂进水口，同时也可以作为纺织、食品加工
、造纸、皮革等行业废水处的前级筛分设备。阶梯式格栅亦可用于城市污水及工业废水中的漂浮物和悬
浮物的清理，也可以用于泵站清理，是水源处理的理想设备。

产品性能特点：

  蓝方GSJT阶梯式网板格栅自动化程度高、效率高、无噪音、耐腐蚀；配置过载保护装置，当设备发生
故障时，可自动停机，避免设备超负荷工作，在无人值守的情况下可连续稳定工作。可以根据需要调节
运行时间间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检
修。

工作原理：

  阶梯式格栅主要由动格栅、静格栅、动力及传动装置、电气控制系统四成，动、静格栅板为锯齿形状
交替布置，通过传动机构驱动动格栅做偏心回转式运动，将污物从静格栅阶送到上一个

台阶，直至到格栅顶部落入接污槽内，绝大部分固体物质靠重力落下，另一部分则依靠反冲洗装置把粘
在孔板耙齿上的杂物冲洗干净。孔板耙齿链类似于回转式格栅，在孔板耙齿链轴上装配的孔板间隙可以
根据使用条件进行选择。当孔板耙齿把流体中的固态悬浮物分离后，水可以畅通流过。整个工作过程是
连续的，也可以是间歇的。
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