
300*600两半片组合式小型挂钢丝网浮体浮筒

产品名称 300*600两半片组合式小型挂钢丝网浮体浮筒

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 110.00/件

规格参数 品牌:千越科技
材质:lldpe
填充:eps

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

 电站拦污浮筒安装方案这个样子，在流速和流向改变时，浮筒在左右方向有一定程度偏转，拦污漂排
略成弧线，能保持良好的工作状态。为方便实地和检查维护，漂排上设置有步行走板和护1.安全稳固：
工程浮筒表面防滑设计定制，叫人免于大致木制设施常见的危险。河道垃圾拦截浮筒 电站拦污浮筒安装
方案拦污排主要采用自浮式拦污，无需任何动力，河道电站两边案坡上用水泥打桩，根据当地地理情况
，按需求操作。此款方案灵活多变，塑料拦污漂排可随着水势的涨幅而自由升降，节省人力。安装结构
多元化，可依地势，水流随意变化组合。使用时间长。

塑料浮球，水上塑料浮筒，养殖浮筒。友特容器制造。养殖浮球，大量供应各种规格形状，大小的塑料
浮球。塑料浮球采用进口原材料，一次成型，滚塑工艺，无味，内外光滑，真空设计，水上浮力好，耐
冲击，耐海水腐蚀，使用寿命长。

1、浮体采用高密度合成材料，为抗腐、防冻、抗氧化、抗紫化线的强化材质，不受海水、化学品、药剂
、油渍及水生物的侵蚀 不破坏环境。

2、浮筒体上部表面采用防滑花纹设计，安全稳固；四角皆为圆弧钝角造型，避免一般水泥、木制、铁制
设施所常见的危险，例如：滑倒、被碎木屑、锈钉刺伤等。

3、较高承载力，筒体平稳、耐久，每平方米的浮力可达350kg以上。
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