
POM CE66德国塞拉尼斯 CE66

产品名称 POM CE66德国塞拉尼斯 CE66

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Celcon
型号:CE66FC
特性:耐磨级，注塑成型

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

POM CE66德国塞拉尼斯 CE66 

德国塞拉尼斯 CE66 POM 耐磨级 高抗冲汽车领域

PC聚甲醛 优点：

1、具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。

2、聚甲醛是一种无侧链高密度结晶性聚合物，具有优异的综合性能。



3、聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-

100°C温度范围内长期使用。

4、它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料开源塑胶优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。

POM CE66德国塞拉尼斯 CE66

POM德国塞拉尼斯CE66 耐磨 高刚性 机械性好 POMCE66

POM各品牌及型号：

（1）美国杜邦：23P，51P，100，100P，4510，500，500AF，500AL，500BK，500CL，500NC，500P，500
T，507，507BK，525GR，527UV，570，577，588P，900，900P，90EMP，988P，927UV，DE-20076-NC
，DE-20171，DE-20199，DE-20242，DE-20266-BK602，DE-8902，DE-8903，DE-9422，DE-14009-HP，DE
-9206BK，DE-20323，DE9422-BK602

 

(2）日本宝理：M90-44，M90-45，M90-04，M90-02，M90-35，M90，M90S，M25S，M25-04，M25-44，
M270，M270-44，M270-UP，M90-71，CS-20，GB-25，GC-25，GH-25，GH-25D，GR-20，VC-32，KT-2
0，SU-25，SW-01，SW-22，SW-41，SX-35，CW-01，SF-20，EB-10，ES-5，FX-11J，NW-02C，
NW-02，TR-20，0L-10，U10-01，HP25X

(3）德国巴斯夫：2640Z4NC，N2310P，N2720M63，N2640Z6，N2200，N2640Z2，FK61002，H320，S232
0

(4）日本旭化成：4520，DG450，GT525，HC750，LA541，LD755，LM511，LT802，SA472，Z4513，AK5
10，AK751，HC450，LA501，MT754，3010，4013A，4060，4510，4513，4590，5013A，7050，7054，752
0，7554，DG400，EF-450，LP402

(5）美国液氮：KL-4040，KL-4540，PDX-K-05014，KL-4020，KL-4030，RXK06006-NT92，KFX-1006

(6）日本三菱：C10，FG2010，FG2015，FG2035，CF10，FU2025，FG2025，F20-03，F30-03

(7）韩国工程：F25-63，FV-30A，F10-02，F20-02，F20-03，F25-03H，F30-03，FU2025

(8）台湾台丽钢：FM090，M450，M90，FM270

POM100P注塑级，高粘度，分子量高，具有坚韧的硬度，优良的热稳定性，抗蠕变性，耐磨损和抗疲劳
性好。

500P注塑级，中粘度，优良的热稳定性，抗蠕变性，耐磨损和抗疲劳性好，强度良好。
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