
奇力速KILEWS无碳刷电动起子SKD-B207L电批

产品名称 奇力速KILEWS无碳刷电动起子SKD-B207L电批

公司名称 苏州鲁苏机电有限公司

价格 1820.00/套

规格参数

公司地址 苏州吴江市莱福公寓15幢

联系电话 +86-0512-60617691

产品详情

  型号：SKD-B203L ; SKD-B207L ; SKD-B210L

 

外部尺寸：

 

扭力标识：

  
产品说明： 
品名：无碳刷电动起子

型号：SKD-B203L ; 

SKD-B207L

; SKD-B210L
  
 
  
 
 

 

  
采用高性能无碳刷电机

，具有超强寿命与耐久

性，电机几乎不用保养

与维护。
 

 

  
体积小、重量轻、低噪

音，外型采流线型设计，

稳定性高，操作简单，

因为电机不需保养与维



护，起子可长时间使用。
 

 

  
无碳刷电机，扭力输出

更加稳定，最适合在无

尘作业下工作锁附螺丝

，不会对环境造成污染。
 

 

  
扭力最小0.2Kgf.cm最

佳使用于手表、笔记本计

算机、数字相机、DVD

Play、行动电话、通信

仪器⋯高科技精密

产品无尘作业环境。
 

 

  
环境保证；使用对环境

无害之材质，马达运转

声小，不会造成环境污

染与噪音污染。
 

 

  
质量保证；采用无碳刷

马达，使用安定。
 

 

  
耐久保证；低电量，减

少电机发烫，避免

电源浪费，工作时间长

，可长期使用。
 

  扭力 规格：  

  
 

机型

 
SKD-B203L

 
SKD-B207L

 
SKD-B210L



 
输入电压

 
DC 20V OR 32V

 
扭力

 
(kgf.cm)

 
0.2~3.5

 
0.5~7

 
1~10

 
(Lbf.in)

 
0.17~3.05

 
0.44~6.16

 
0.87~8.7

 
(N.m)

 
0.02~0.34

 
0.05~0.69

 
0.10~0.98

 
扭力精度 (%)

 
3%

 
3%

 
3%

 
扭力调整

 
无段式

 
无段式

 
无段式

 
空转速 (r.p.m)

 
Hi

 
1000

 
1000

 
1000

 
Lo

 
700

 
700

 
700

 
适用螺丝
直径(mm)

 
机械牙

 
1.0~2.3

 
1.4~2.6

 
1.6~3.0

 
自攻牙

 
1.0~2.0

 
1.4~2.3

 
1.6~2.6

 
重量 (g)

 
385

 
385

 
385

 
长度 (mm)

 
185

 
185

 
185

 
ESD (Anti-Static)

 
-

 
-

 
-

 
UL (CUL)

 
-

 
-

 
-

 
CE

 
-

 
-

 
-

 
RoHS

 
V

 
V

 
V

 
适用电源控制器

 
SKP-32B-60W

 
适用起子头
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