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产品名称 口罩模具厂 口罩模具 林杰超声波持久耐用

公司名称 东莞市林杰超声波机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇岭厦村致富街35号东莞市林
杰超声波机电设备有限公司（樟盛科技园F栋一
楼）

联系电话 13556643640 13556643640

产品详情

口罩模具加工的常用材料及特性介绍（2）

1、HT150——铸钢件 

运用举例说明:减速箱体，数控车床床体，壳体，液压油缸，口罩模具订做，泵壳，油路板，水泵飞轮，
缸盖，偏心轮，滚动轴承盖等。 

2、35——各种各样标件、标准件的常见原材料 

关键特点:抗压强度适度，塑性变形不错，冷塑性变形高，电焊焊接性还行。热态下可部分镦粗和金属拉
丝。切削性能低，淬火或热处理后应用运用举例说明:适合生产制造小横截面零件，可承担很大荷载的零
件：如发动机曲轴、杆杠、曲轴、钩环等，各种各样标件、标准件。 

3、65Mn——常见的工具钢 

运用举例说明:小规格各种各样扁、圆弹黄、坐垫弹黄、弹簧发条，也可制作弹黄环、气缸簧、离合弹、
刹车踏板弹黄、冷卷压缩弹簧，卡簧等。 
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怎么挑选正确的口罩模具

钛金属，一种具有抗拉强度高、耐蚀性好、耐热性高的合金制品，被广泛用于机械制造。在绝大多数安
全防护口罩模具械机械厂运用铝型材的状况下，口罩模具，开展并积极供求矛盾超声波口罩模具用钛金
属口罩模具，由于相对于铝型材的易重氮化反应、易碎裂，不宜经常性工作上、运用周期时间短等缺陷
，钛金属的优点清楚一目了然：

1、超声波传导性强，从而确保了货品的焊切实际实际效果;

2、抗拉强度高，不容易开裂、变形和生锈;

虽然钛金属口罩模具的成本费与铝型材相差近十倍，口罩模具厂，可是从所有制造经济收益对焦点充分
考虑，钛金属口罩模具显著好于铝型材口罩模具

口罩模具简单故障排除方法有哪些？

有人会问，口罩模具总会有故障，那么故障有什么清除方法比力简朴易懂的，下面东莞市林杰超音波装
备有限公司将为您举例以下环境：状态一：焊件焊接结果不抱负，按无纺布口罩模具超声波超声测试按
钮听到啸啼声。缘故原由：无纺布口罩模具超声波换能器体系装配出现题目。状况二：打开无纺布口罩
模具电源开关，无纺布口罩模具超声波电源指示灯不亮，没有任何动作。原因分析：A.无纺布口罩模具
电源线与电源插座打仗不良；B.无纺布口罩模具的电源保险丝烧毁。状况三：打开无纺布口罩模具电源
开关就听到薄弱的啸叫声。原因：无纺布口罩模具超声波电路板上功率管烧毁1－2个。状况四：无纺布
口罩焊件焊接效果不理想，口罩模具订制，但焊接时过载指示灯不亮，无纺布口罩模具超声波超声波输
出较弱。原因：A.无纺布口罩模具超声波电源变压器24V电源供电不正常，继电器不动作；B.机器步伐电
路板故障。
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