
丹佛斯发热电缆安装，丹佛斯发热电缆，丹佛斯发热电缆电地暖

产品名称 丹佛斯发热电缆安装，丹佛斯发热电缆，丹佛斯
发热电缆电地暖

公司名称 上海以琳暖通工程有限公司

价格 11.00/平方米

规格参数

公司地址 上海市浦东新区沪南路2588号402座

联系电话 86-02160548333 13761050566

产品详情

特点三：安装快捷、安全使用寿命长  作为高科技一体化产品，电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设
计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证，可长期
使用。 特点四：唯一不占用空间的取暖设备    电热膜厚度只有几毫米，可根据需要，选用不同功率
，灵活铺设在地面、墙面和吊顶上。可广泛应用于家庭、办公室、宾馆、桑拿浴室、孵化场等一切需要
供暖的场所。不占用任何室内平面空间，使室内空间可以更灵活地布置和安放家具，享受使用更大空间
。 特点五：节能环保。    电热膜地暖不产生污染，不产生废气，空气清新，无噪音，无漏水现象，
长期使用基本上免维护，各房间独立控制可任意开关，是节能环保产品。 电热膜供暖系统的安全性很高
，无任何安全隐患，是非常成熟的进口电热膜产品。经有关部门的检测，它的绝缘等级、耐压能力、泄
露电流、阻燃性都达到了国家相应的标准。用户尽可放心使用。
1、电热膜的击穿电压为3750V，故在220V的电压下运行不会有击穿的危险。
2、电热膜的泄露电流中线为小于0.126mA；相线为小于0.136mA。
3、电热膜具有阻燃性，不会导致电热膜的自燃。
4、电热膜供暖系统属于低温辐射供暖系统，电热膜在运行时它的表面温度只有45℃。 5、电热膜供暖系
统有一个温控装置，温控器会自动的控制整个系统，当室内温度达到用户的要求时，整个电热膜供暖系
统停止运行，当室内温度低于用户的要求时，整个电热膜系统自动的开始运行。
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