
武汉凯迪正大KDWS-28精密镜面露点仪

产品名称 武汉凯迪正大KDWS-28精密镜面露点仪

公司名称 武汉凯迪正大电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:凯迪正大
产品型号:KDWS-28

公司地址 武汉市硚口区发展大道25号

联系电话 19907165008 15802742463

产品详情
KDWS-28精密镜面露点仪

一、KDWS-28精密镜面露点仪概述
       KDWS-28精密镜面露点仪（水分仪）测量基于冷镜原理，直接和准确测量实际露点，避免了惯性和滞后造成的误差。系统稳定，无需重新校准。探头由四级冷泵和位于四级冷泵的冷面上的镜面组成，PT100温度传感器嵌在镜面里；四级冷泵产生的热量通过散热片和风扇散发掉。
       由发光管和接收管构成的光学系统监测结露状态，中央处理器（CPU）通过检测光信号来控制制冷电流，从而控制镜面上的结露状态。PT100温度传感器测量的温度信号通过CPU处理后进行显示。精密的气体流量、压力、温度的监测，使露点的测量结果更加真实和准确。
     KDWS-28精密镜面露点仪（水分仪）测量**和稳定，可以作为实验室和现场露点测试的标准。

二、KDWS-28精密镜面露点仪技术参数
露点量程：
-60℃  10℃环境温度下；
-55℃  20℃环境温度下；
-45℃  35℃环境温度下；
（常压下测量有效，当高于常压时会有偏差）
精度：≤±0.1℃/±1位（标准值）
重复性：≤±0.05℃/±1位
显示：数字显示,3 1/2 位
冷却器：四段式帕耳冷堆
样气压力：10mbr~ 10bar/1kPa~ 1MPa
电源：90~250VAC，47~63Hz
额定功率：160W
操作温度：-10℃~ +50℃
相对湿度：不超过90%RH，无凝结
体积：342× 140× 326  mm
重量：~6Kg



三、KDWS-28精密镜面露点仪特点
可移动性
实时时钟         
方便的按键控制
RS232串行接口
格式化的数据输出
可追溯到NIST的校准证书
带背景灯的LCD液晶显示
实现所有功能的内部计算机自动控制

四、公司简介
       公司始创于2003年，是国内早期高压电气检测厂商之一。是致力于电气试验设备、电力检测仪器仪表研发生产的专业公司。公司产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、冶金、科研及其他电力相关行业。目前，公司已完成产品设计、原料采购、生产加工、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售的高效产业链整合。
     公司主营：高压试验设备、电气成套设备、高压检测设备,电力测试仪、试验变压器、电缆故障测试、绝缘电阻测试仪、蓄电池检测仪、高压试验变压器、直流系统接地故障测试仪、局部放电检测仪、变频串联谐振成套装置、ZGF直流高压发生器、SLQ大电流发生器、工频介电强度试验仪、变压器容量测试仪、发电机水内冷绝缘电阻测试仪、伏安特性测试仪、分压器、变压器特性测。
       公司产品开发以国内外技术为起点，以国家相关标准为依据，并与国网武汉高压研究院、国网电科院培训学校、华中科技大学、西安交通大学等科研院校进行了密切的技术交流与合作，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。公司拥有一批具有多年现场经验的专业技术人才和完善的售前、售中、售后服务团队，并严格按照ISO9001管理体系管理企业，使其不断发展壮大。产品遍布全国、东南亚以及中东等数十个国家与地区。
公司电话：027-83551828   027-83551858
公司传真：027-83551868
售后服务：027-83551858
24h 服务：158 2730 6948
网址：http://www.whkdzd.com/
http://www.china-kdzd.com/
http://www.whlkdl.com/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.whkdzd.com/product/303.html
http://www.whkdzd.com/product/178.html
http://www.whkdzd.com/
http://www.whkdzd.com/
http://www.tcpdf.org

