
昆山华为包装 阻燃pp板 徐州阻燃pp

产品名称 昆山华为包装 阻燃pp板 徐州阻燃pp

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，阻燃pp板，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

pp片材的用途有哪些

厚度0.8-6mm的pp板材/片材主要用于化工槽内衬，在环保上也可用于水处理。厚度3mm左右的pp板材材
用于制作塑料圣诞树等饰物。pp中空板材材厚度一般在2-7mm，主要用于制作文件包，包装箱，大棚板
材，浴亭隔板材，阻燃pp销售，装饰板材，展板材，护墙板材，灯饰板材等，阻燃pp材料，其原料主要
为嵌段共聚pp。

厚度大于6mm的pp板材主要用于工业方面，板材材原料一般为嵌段共聚pp，也有部分厂家使用无规共聚
和均聚pp.

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PC阳光板防火性能是怎样的呢？    

     阻燃级pc阳光板:本系列产品表面光泽度好，耐热性好，能自熄，冲击性能优良，膨胀系数较小
，尺寸稳定，电性能及耐化学品性能优良，耐疲劳强度好，符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范，
UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级，广泛用于电子元器件、电器外壳、开关面板、接线盒及充电器
外壳，汽车仪器仪表及有阻燃要求的面板印刷等。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，徐州阻燃pp，公司致力于塑料包



装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材具有优良的抗吸湿性

PP片材是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上
时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物
。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲
击强度。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。

昆山华为包装(图)-阻燃pp板-徐州阻燃pp由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华为包装材料有限公
司为客户提供“PP/PE/PEVA板材和PP/PE/PEVA片材压延生产线”等业务，公司拥有“昆山华为包装”
等品牌，专注于塑料包装制品等行业。，在昆山市张浦镇阳光中路501号的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：张标。
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