
P-30B耙斗装岩机

产品名称 P-30B耙斗装岩机

公司名称 济宁展翔工程机械有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东济宁高新区

联系电话 0537-2330797 13583769796

产品详情

P-30B耙斗装岩机  60B的钩轮22kG，60B尾轮26kG，90B的钩轮27kG，90B的尾轮29kG. P-15B 30B 60B 90B 120B型耙斗装岩机P-15B 30B 60B 90B
120B型耙斗装岩机系列适用于水平和倾斜角小于35度的斜井上山及90度拐角巷道中装载。 P、PD、YPD系列耙斗装岩机适用于各种金属矿、非金属矿、煤矿、铁路涵洞、
水利等建设工程在巷道掘进中配备矿车或箕斗进行装岩作业。它不仅可以在平巷中使用，而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用，并且
还能同时进行掘进工序的平行作业，提高掘进速度。电气设备具有防爆性能，可用于有煤尘及瓦斯的矿井中。P-15B、P-15B(B)型耙斗装岩机可适用净高2米以上（净断面4.
5平方米以上）的巷道选用。P-30B、P-30B(A)型耙斗装岩机可适用于净高2米以上（净断面6平方米以上）的巷道选用。P-60B、P-60B(A)型耙斗装岩机可适用净高2.4米以上
（净断面8平方米以上）的巷道选用。P-90B、P-90B(A)型耙斗装岩机可适用净高3米以上（净断面12平方米以上）的巷道选用P-120B、P-120B(A)型耙斗装岩机适用净高3米
以上（净断面16平方米以上）的巷道选用  耙斗装岩机参数                   本公司生产经营各种型号的耙斗装岩机，相关参数如下：项目  
P-30B  单位耙斗容积  0.30   M3技术生产率    35-50  M3/nit铁轨轨距  600;762;900   mm主绳牵引力    13.5-19.5  KN钢绳直径  15.5  
mmB主绳牵引速度  0.85-1.7   mm容绳量 85-75  m电动机功率/转速  17/1450    KW/（m/s）电动机工作电压   380/660    v净断面面积    >6 
M2净高   >2.2   M外形尺寸长宽高 6110*1305*1950    mm总重量 4500   kG
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