
装饰材料有害物质检测 佛山市铝合金建筑型材检测

产品名称 装饰材料有害物质检测
佛山市铝合金建筑型材检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国范围
检测资质:CMA资质
检测团队:自有团队,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

装饰材料有害物质检测 佛山市铝合金建筑型材检测 检测标准 检测项目 检测标准 建筑门窗 GB/T
5823—1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T 5824—1986 建筑门窗扇开、关方向和开、关的标志符号 GB/T
5825—1986 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法 GB/T 7106—2002 建筑保温性能分级及检测方法 GB/T
8484—2002 建筑外窗水密性能分级及检测方法 GB/T 7108—2002 建筑外窗气密性能分级及检测方法 GB/T
7107—2002 铝合金窗 GB/T 8479—2003 铝合金门 GB/T 8478—2008 浮法玻璃 GB 11614—1999
中空玻璃测试方法 GB/T 7020 中空玻璃 GB/T 11944—2002 平开铝合金窗执手(原GB9298) QB/T 3884—1999
铝合金窗不锈钢滑撑(原GB9300) QB/T 3888—1999 推拉铝合金门窗用滑轮(原GB9304) QB/T 3892—1999
建筑门密封毛条技术件 C/T 635—1996 硅酮建筑密封胶 GB/T 14683—1993 门窗用密封条 GB 12002—89
建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300—2001 运输包装收发货标志 GB/T 6388 铝合金建筑型材 GB/T
5237—2000。 铝合金地弹簧门 GB/T 8482。 建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113。 装饰材料有害物质检测
佛山市铝合金建筑型材检测 建筑装饰材料—陶瓷砖、马赛克检测单位 一 、陶瓷砖 □GB/T4100-2006
（ISO13006：1998） 有釉 、无釉 、模数（M） 、非模数 附录 A（挤压陶瓷砖 E≤3% AⅠ类）（精细
普通） 附录 B（挤压陶瓷砖 3%＜E≤6% AⅡa 类-第 1 部分） (精细 普通) 附录 C（挤压陶瓷砖 3%＜E≤6%
AⅡa 类-第 2 部分） (精细 普通) 附录 D（挤压陶瓷砖 6%＜E≤10% AⅡb 类-第 1 部分）(精细 普通) 附录
E（挤压陶瓷砖 6%＜E≤10% AⅡb 类-第 2 部分）(精细 普通) 附录 F（挤压陶瓷砖 E＜10% AⅢ 类）(精细
普通) 附录 G（干压陶瓷砖 E≤0.5% BⅠa 类-瓷质砖） 附录 H（干压陶瓷砖 0.5%＜E≤3% BⅠb 类-
炻质砖） 附录 J（干压陶瓷砖 3%＜E≤6% BⅡa 类-细炻砖） 附录 K（干压陶瓷砖 6%＜E≤10% BⅡb 类-
炻质砖） 附录 L（干压陶瓷砖 E＞10% BⅢ类-陶质砖） 装饰材料有害物质检测
佛山市铝合金建筑型材检测 建筑装饰材料检测中心-权威检测机构-报告****。 佛山华谨检测中心-专业第
三方检测机构，费用低，快速提供权威检测报告。重点实验室技术平台，千万级仪器设备一站式定制化
检测服务，博士工程师队伍，国家认可。始终以保障产品质量安全为己任，积极践行社会责任，拥有丰
富的和本地企业服务经验。华谨商业建材实验室凭借的仪器设备、经验丰富的检测专家，为建筑行业及
产品提供： 1. 专业的技术服务——凭借强大的网络和技术团队，提供专业的技术服务。 2.
完善的认证服务——提供一站式认证服务，帮助您获得认证标志。 3.
的检测服务——遍及各地的专业实验室，对各类建筑产品提供完善的检测服务。 



JS防水材料检测 汕尾市第三方检测机构
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