
316Ti不锈钢316Ti冷拉光圆316Ti实心圆钢棒材

产品名称 316Ti不锈钢316Ti冷拉光圆316Ti实心圆钢棒材

公司名称 宁波轶顺金属材料科技有限公司

价格 38.00/千克

规格参数 规格:3－300
材质:316Ti
产地:青山

公司地址 浙江省宁波高新区沧海路189弄2号6A号楼2楼205
1室（自主申报）（注册地址）

联系电话  13355969190

产品详情

316Ti不锈钢316Ti冷拉光圆316Ti实心圆钢棒材

316TI是一种钢板，是在S
US316钢中添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。应用于抵抗硫酸、磷酸、乙酸、醋酸的设备。 aklwfy awfg

概述：

316Ti不锈钢国标0Cr18Ni12Mo2Ti中国牌号是1Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢板
，316Ti不锈钢板是在SUS316钢中添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。

应用于抵抗硫酸、磷酸、乙酸、醋酸的设备。

化学成分：

C:≤0.08

Si≤1.00

Mn≤2.00

P≤0.035

S≤0.030

Ni 11.00~14.00

https://baike.so.com/doc/1246072-1317817.html
https://baike.so.com/doc/5097215-7117226.html
https://baike.so.com/doc/6728463-6942746.html
https://baike.so.com/doc/6841379-7058660.html
https://baike.so.com/doc/3724636-3913621.html
https://baike.so.com/doc/584324-618546.html
https://baike.so.com/doc/6834419-7051636.html
https://baike.so.com/doc/5866357-6079205.html


Cr 16.00~19.00

Mo 1.80~2.50

Ti≥0.2~0.70

机械性能：

YS(Mpa) ≥205

TS(Mpa) ≥520

EL(%) ≥40

Hv 200°左右

属性：

这些属性是指定产品在酒吧。类似的,但不一定相同的属性是指定的其他产品,如板和锻件在各自的规范。
较低的低前置和后热温度降低发病率的焊缝，开裂和简化了焊接。低硬度下降的热影响区小化在模性能
恶化。
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