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产品名称 上海管道cctv检测 上海管道检测
上海cctv雨污管道检测

公司名称 上海巨梵环保工程有限公司

价格 .00/米

规格参数 上海巨梵:1

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢

联系电话  13585640008

产品详情

  上海管道cctv检测 上海管道检测 上海cctv雨污管道检测 上海巨梵环保工程有限公司雨污水管道CCTV
检测管道检测是管道内窥摄像检测，主要是通过闭路电视录像的形式，使用摄像设备进入排水管道将影
像数据传输至控制电脑后进行数据分析的管道检测。这类检测可全面了解管道内部结构状况。检测前需
要将管道内壁进行预清洗，以便清楚的了解管道内壁的情况。其不足之处在于检测时管道中水位需临时
降低，对于检测高水位运行的排水管道来说需要临时做一些辅助工作。  

检测方案应包括下列内容：  

（1）检测的任务、目的、范围和工期；  

（2）待检测管道的概况（包括现场交通条件及对历史资料的分析）；  

（3）检测方法的选择及实施过程的控制；  

（4）作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系下具体措施；  

（5）可能存在的问题和对策；  

（6）工作量估算及工作进度计划；  

（7）人员组织、设备、材料计划；  

（8）拟提交的成果资料。  

CCTV检测（控制工业管道内窥摄像）技术，在上一些发达的国家和地区，已规模应用于对排水管道进
行系统检测、防止泄漏造成的污染以及进行地质灾害（如滑坡）监测、防治。CCTV检测，是一项新型
的应用工程技术，它利用工业管道内窥摄像系统，连续、实时记录管道内部的实际情况；技术人员根据



摄像系统拍摄的录像资料，对管道内部存在的问题进行实地位置确定、缺陷性质的判断，具有实时、直
观、准确和一定的前瞻性，在环境保护的积极预防、采取有针对性治理技术措施方面，为对排水管道进
行维护、排除雨、污水滞流以及防治管道泄漏污染，提供可靠的技术依据。  

上海巨梵环保工程有限公司去除管内脏物，保证拍摄到效果良好的视频录像。现今，管道清洗通常采用
高压清洗车进行。清洗车将管内的淤泥，沉积砂及污物等清除并将管内表面清洗干净，后用清洗车的真
空泵将汇集在窨井内的淤泥等吸除干净。CCTV检测作业时，通常是从上游窨井向下游窨井方向进行。
当管内污水超过管径的20%时，通常需要对管道进行封堵，抽水。现今国外通常采用橡皮进行封堵，这
种方法施工速度快，经济可靠。一般进行CCTV检测前需进行管道清洗工作高压水射流清洗主要对象。
  

上海巨梵环保工程有限公司服务区域：闵行、徐汇、浦东、浦东新区、宝山、松江、普陀、嘉定、长宁
、黄浦、闸北、杨浦、青浦、虹口、静安、奉贤、南汇、卢湾、金山、崇明、上海周边江浙沪均可服务
一带提供管道工程漏水检测修复维修服务。 
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