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产品名称 临沂工程类标书代写 一对一服务指导 狐域咨询

公司名称 河南狐域规划设计研究有限公司

价格 510.00/份

规格参数 品牌名称:狐域咨询
服务类型:工程标/采购标/服务标
交付方式:电子版或纸质版

公司地址 郑汴路60号恒泰国际A座2119

联系电话 19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供标书代写、项目投资规划、可行性研究报告、项目可行性研究、产业和物流园区规划、
商业和旅游地产规划、投资商业计划书服务、立项研究报告、标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域
咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、
研究机构和高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客
户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

施工场内的一切电源、电线路的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地，接零和使用漏
电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用。（7）在灌注桩身混凝土时，相邻10m范围
内的挖孔作业应停止，并不得在孔底留人。11．5．3现场安全用电1．所有施工人员应掌握安全用电的基
本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，
严禁非电器操作人员乱动电器设备；2．高压线引至施工现场的室内变电所，所内通风及排水良好，门向
外开，上锁并由专人负责，人员不得随便进行，变压器安设位置，接地电阻符合规范要求；3．配电系统
分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘，外涂安全色，统一编号。箱内电器可靠、完好
，造型、定值符合规定，并标时用途；4．现场内支设架空线路的线杆底部要实，不得倾斜下沉，与基坑
边及临近建筑物应有一定安全距离，且必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，达不到要求必须采取有
效保护措施；5．所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零接地保护；6．施工现场
所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。11．5．4施工机
械安全1．各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械
伤害的发生；2．机械安装时基础必须稳固，吊装机械臂下不得站人，操作时，机械臂距架空线要符合安
全规定；3．各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置，机械
设备附近设标志牌、规则牌；4．运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速
制动器齐全，功能良好；施工现场和生活区应尽量建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，出入现
场凭证，外部人员不得随意出入。2．加强对施工队伍的经常管理，掌握人员底数，制订治安消防协议；
3．消防器材按有关规定配备齐全，在易燃物口处要有专门消除措施；4．施工现场和生活区临时搭建符
合消防要求，水源配置合理；5．对职工经常进行治安、防火教育，培训消防人员，现场设置消防通道；
6．施工现场严禁吸烟，现场及生活区不得乱拉线，乱用电热器具；7．实行逐级消除责任制，并检查执



行，处理隐患，奖罚分明；8．与当地治安消防部门建立密切联系，并协助其工作。
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