
加热炉用 高铝质低水泥耐火浇注料 流动性好 高温耐磨厂家直供

产品名称 加热炉用 高铝质低水泥耐火浇注料 流动性好
高温耐磨厂家直供

公司名称 郑州东阳耐火材料有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 东阳:规格：25kg
DYGLD:颜色：灰色
河南郑州:颗粒：0-8

公司地址 新密市超化镇油坊沟村

联系电话 0371-69802689 15036121678

产品详情
     低水泥耐火浇注料与传统耐火浇注料不同的是：低水泥耐火浇注料基质中是用与浇注料主材质化学成分相同或相近的具有凝聚结合作用的超细粉取代部分或大部分铝酸钙水泥，因此此类浇注料属于水化结合和凝聚结合共存的浇注料。
    由于用超细粉(微粉)取代了部分铝酸钙水泥，因而低水泥耐火浇注料具有浇注料中CaO含量较低，可减少材料中低共熔相的生成，从而提高了耐火度，高温强度和抗熔渣侵蚀性的优点。低水泥耐火浇注料是指铝酸钙水泥结合的耐火浇注料中，CaO含量低于2.5%的浇注料也即铝酸钙水泥加入量约为普通铝酸钙水泥浇注料的1/2~1/3的浇注料。与传统耐火浇注料不同的是：低水泥耐火浇注料基质中是用与浇注料主材质化学成分相同或相近的具有凝聚结合作用的超细粉取代部分或大部分铝酸钙水泥，因此此类浇注料属于水化结合和凝聚结合共存的浇注料。
     施工时浇注料的调和用水量只有普通浇注料的1/3~1/2，因而气孔率低，体积密度高;浇注成型后，养护中生成的水泥化物少，在加热烘烤时不存在大量水化结合键破坏，而致使中温度强度下降，而是随着热处理温度的提高，强度也逐渐提高;浇注料的力度组成做适当调整就可配制成自流浇注料和泵灌浇注料。
    低水泥浇注料具有高密度、低气孔、高强度、低磨损、耐热震和抗侵蚀等特性。主要适用与冶金、电力、石油、化工及各种硅酸盐窑炉等，如炉外精炼装置某些构件，炉外精炼包包盖，电炉炉顶衬体，加热炉均热炉炉衬、退火炉炉衬、中间包内衬、出钢槽、高温烧嘴及高炉出铁沟盖，铁水包内衬等等。
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