
锡林郭勒中温玻璃鳞片防腐涂料

产品名称 锡林郭勒中温玻璃鳞片防腐涂料

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

【玻璃鳞片胶泥适用范围】 

1、电厂、冶炼厂、电热公司、铜厂化工厂等烟气脱硫装置或烟道内壁防腐。 

2、热气管道、废气管道、天然气管道等各种管道的衬里防腐。 

3、污水池、酸池、等各种化学性池槽防腐。 

4、玻璃鳞片胶泥适用于桥梁、机械、海洋平台、地坪等表面防腐。 

【玻璃鳞片胶泥安全防护】 

(1)玻璃鳞片胶泥涂料应存放在温度较低的通风、干燥处，远离热源，避免日光直接照射并隔离火种。存
放已开盖的涂料、固化剂和稀释剂的配制间内，严禁明火。 

(2)涂装前必须检查所需照明、通风和脚手架等是否完备可靠，装、焊接工作是否已经结束，尽量使焊接
工作不损坏已涂好的涂层。 

(3)施工场所的电线、电动机、配电设备应符合防爆要求。 

(4)由于设备、烟道整体封闭，而在施工过程中，有少量化学品挥发。因此要求施工人员有防护措施，如
戴防毒面具等，并且在保证被衬基材表面温度满足鳞片胶泥(涂料)的固化性能的条件下，使用通风机强
制通风换气，以降低设备、烟道内部空气中的有机物含量，减少对人体的伤害。 

(5)为了防止涂料溅在皮肤上或眼睛内，施工时应穿工作服和护目镜。 

(6)操作人员如有头晕、头痛、恶心、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送医院就医。
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