
 多功能 扛干扰 MY-JTF630型全自动检针仪

产品名称  多功能 扛干扰 MY-JTF630型全自动检针仪

公司名称 福建省麦雅数控科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 福建省晋江市新塘街道南塘大道地利大厦

联系电话 86-059582108886 59582108886

产品详情

 

my-jtf630型全自动检针仪

【适用范围】

本机适用针织、梭织服装、内衣、衬衫、文胸、毛巾、手套、袜类、鞋帽、玩具、床上用品、针织品、
纺织品、箱包、手袋、皮革制品、纤维制品等，具有一机多用。（制鞋业须放置在原有流水机上进行鞋
底、鞋帮或成品的检测。（w1150mm）宽度适用制鞋业常规输送机的宽度。也可其他行业需在流水机上
检测产品。）

【产品特点】

1.采用国外先进技术，选用双向对应磁场感应，感应器整体向后移，使其避免主动件自身干扰。

2.探测部位特殊的感应设计，极大的提高了仪器的灵敏度及抗干扰能力，打破了受环境影响的限制。

3.采用数字显示，提高了人机交互操作的亲善性。

4.能选择对超薄型物体（包括辅料）和厚型物体进行检测。

5.有断针位置指示（分八个区）。

6.智能化计数显示，能统计合格及不合格物品。

7.数字式灵敏度调节，电平显示抗干扰及含铁含量。



8.具有光控自动报警和自动调节、开机、倒带装置。

【相关参数】

  
产品型号

  
my-jtf630

  
检测窗口尺寸

  
100mm*600mm

  
灵敏度

  
直径0.8mm铁球

  
灵敏度调节

  
1-10无限

  
检测方式

  
磁感应式

  
报警方式

  
声、光、停止输送

  
输送带速度

  
约30m/min

  
电源

  
220v/50hz

  
消耗功率

  
约120w

  
外形尺寸

  
1650mm*1050mm*900mm

  
重量

  
约190kg
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