
东莞防雷，东莞防雷工程，东莞防雷检测，防雷公司，避雷针的安装
注意事项有哪些？

产品名称 东莞防雷，东莞防雷工程，东莞防雷检测，防雷
公司，避雷针的安装注意事项有哪些？

公司名称 东莞市华云防雷工程有限公司

价格 1.00/件

规格参数 型号:B380-40/4
额定电压:380
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一206
1室

联系电话 4001885098 13686040568

产品详情
避雷针，其实就是引雷针，通过导体的作用来吸引雷电，然后通过引下线与其接地装置泄放雷电的过程，避雷针，只是以前的叫法，现在国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范的叫做接闪器。东莞华云防雷工程公司研发生产销售各类避雷产品，避雷针，防雷器，防雷接地材料等。
避雷针也就是接闪装置在安装的时候注意哪些问题呢？
一、避雷针的保护范围，按滚球算法来计算，也可以找华云防雷公司工程师来要避雷针计算软件来计算保护范围。
二、引下线，引下线的直径与大小以及长短距离，都是有要求的。本人二十年的防雷经验告诉广大用户，引下线的距离与直径直接关系的泄流的能力与通流大小以及雷电的大小也就是雷电的分类，分类有一类，二类，三类等。
三、接地装置，接地装置就是接地极，也可以有人工地网，也可以用自然接地装置。人工地网故名思议就是人工所做的地网。用铜包棒与接地极组成。自然接地体就是自然的接地装置。
四、等电位连接，屏蔽分区，雷电分区，电源SPD等。
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