
天津家庭门窗 天津美家中亚门窗

产品名称 天津家庭门窗 天津美家中亚门窗

公司名称 美家中亚（天津）科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(
明港工业园E座1号)

联系电话 17526607507 17526607507

产品详情

木包铝门窗的结构强度等同于铝合金门窗。内部美观高雅的实木，中部保温隔热的塑料型
材，外部耐久高强度的铝合金型材组合，是大型商业建筑及大型民用住宅建筑的。意式木
包铝门窗主体结构是铝合金，但吸取了铝合金门窗及纯木门窗的长处，使意式木包铝门窗
具有了铝合金门窗与木门窗的两种优点。室内装饰以名贵天然木材，呈现出木门窗的华贵
;而室外采用铝合金，保留铝合金门窗强度高、色彩丰富、装饰效果好、耐候性好的优点
。外铝内木，适合于各种天气条件和不同的建筑风格。

有些不好的五金使用时间长就会出现斑点，其实这不是生锈，属于氧化。日常生活中空气
的湿度、温度和污染程度，都会对五金造成不同程度的氧化和电解，这就需要对门窗五金
件进行清洁。除了门窗执手，内部的合页、上下滑轮、卡槽等活动部件，在日常使用中长
期滑动，很容易有灰尘落到配件并粘附在内部影响使用性能，建议每隔半年时间，对其进
行保养。而保养的方法也很简单，在配件上滴两滴润滑油，就可以让配件保持顺滑。

带您了解铝合金门窗的重点秘密

一看材料

好的铝合金门窗所用的铝型材和配件等，厚度、强度和氧化膜等，都符合国家相关标准规定，壁厚应在1



.4mm以上，氧化膜厚度应达到10微米，氧化膜越高，其耐腐蚀的效果越好。

二看加工

铝合金门窗好的产品：加工精细、安装讲究、密封性能好、开关自如铝合金门窗劣质产品：材料和规格
达不到标准，而且加工工艺参差不齐、密封性能差，不仅漏风漏雨，而且在遇到强风和外力过大的情况
下易出现玻璃刮落或碰落等意外事件。

三、看外观

门窗外观是关键性的环节，铝合金门窗表面处理的氧化膜层有耐蚀、耐磨，天津家庭门窗，且有光泽度
、靓、光滑——更显高大上。选择时要尽量选择正规铝制品氧化配件厂家的产品，其加工精密、准确、
开闭轻便灵活、无噪声，而且装饰效果好的产品，更和放心。

四、看价格

好的铝合金门窗因生产成本高（壁厚达到1.4mm以上、氧化膜厚度达到国家的标准、产品细节和精度高
等），价格比劣质铝合金门窗要高30%左右，但是其使用效果、安全系数和耐用性远优于劣质铝合金门
窗。

天津家庭门窗-
天津美家中亚门窗由美家中亚（天津）科技有限公司提供。美家中亚（天津）科技有限公司是天津
天津市 ,金属窗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在美家中亚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美家中亚更加美好的未来。
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