
嘉兴固化剂导热系数检测 击穿电压 粘度检测

产品名称 嘉兴固化剂导热系数检测 击穿电压 粘度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

测试范围

固化剂

测试项目

吸潮测试，稳定性，粘度，表干时间，表观密度，导热系数，击穿电压，吸水率，耐水性，耐酸性，耐
碱性，底层焦化层测试等。

国标参考

GB/T 5009.70-2003食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法

GB/T 13657-2011双酚A型环氧树脂

GB/T 20740-2006胶粘剂取样

GB/T 21872-2008铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂

GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 27806-2011环氧沥青防腐涂料

GB/T 27807-2011聚酯粉末涂料用固化剂

GB/T 32675-2016塑料酚醛树脂液体甲阶酚醛树脂在酸性条件下固化时假绝热温升的测定

GB/T 32681-2016塑料酚醛树脂用差示扫描量热计法测定反应热和反应温度



GB/T 33316-2016塑料 酚醛树脂 在乙阶转变试板上反应活性的测定

行标参考

CJ/T 526-2018软土固化剂

CJ/T 538-2019生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备技术要求

CJJ/T 286-2018土壤固化剂应用技术标准 (附条文说明)

HG/T 2454-2014溶剂型聚氨酯涂料(双组分)

HG/T 3668-2020富锌底漆

HG/T 3792-2014交联型氟树脂涂料

HG/T 3875-2006酚醛胺(PAA)环氧树脂固化剂

HG/T 4342-2012鳞片型锌粉底漆

HG/T 4561-2013不饱和聚酯腻子

HG/T 5063-2016溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂

团标参考

T/CECS 10091-2020尾矿充填固化剂

T/DLSHXH 004-2017高固含丙烯酸聚氨酯面漆

T/DLSHXH 005-2017高固含环氧云铁中间漆

T/DLSHXH 006-2017高固含环氧树脂防锈漆

T/LNSES 001-2020垃圾渗滤液浓缩液固化处置技术规范

T/ZZB 0414-2018羟烷基酰胺固化剂

T/ZZB 0415-2018多元酸咪唑啉消光固化剂
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