
丽水行星减速机 卓蓝锐益智能科技 行星减速机厂

产品名称 丽水行星减速机 卓蓝锐益智能科技
行星减速机厂

公司名称 无锡卓蓝锐益智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区长安街道中惠路1号

联系电话 18168904006 18168904006

产品详情

行星减速机主轴回转精度的调整

主轴回转精度，是指主轴前端工作部件的径向圆跳动，行星减速机选哪家，端面圆跳动和轴向窜动的大
小。 减速器主轴的回转精度，在主轴本身的加工误差符合要求的前提下，一般来说，丽水行星减速机，
很大程度上是由轴承来决定。主轴回转精度的调整关键是要调轴承的间隙。保持合理的轴承间隙量，对
主轴部件的工作性能和轴承寿命有着重要意义。对于滚动轴承来说，在有较大间隙的情况下工作，行星
减速机价格，不但会使载荷集中作用在处于受力 方向上的那个滚动体上面，而且在轴承内、外圈滚道接
触处产生严重的应力集中现象，缩短轴承寿命，还会使主轴中心线产生漂移现象，容易引起主轴部件的
振动。 因此，滚动轴承的调整必须预加载荷，使轴承内部产生的过盈量，造成滚动体和内、外圈滚道接
触处出现的弹性变形量，以提高轴承的刚性。

重负何高精度

必须对负载做移动并要求精密定位时便有此需要。一般像是航空、、、科技、晶圆设备、机器人等自动
化设备。他们的共同特征在于将负载移动所需的扭矩往往远超过伺服电机本身的扭矩容量。而透过减速
机来做伺服电机输出扭矩的提升，便可有效解决这个问题。

行星伺服减速机居多，使得它可以广泛地应用于很多的场合中。

旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。
之后，取走电机轴键。

在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后
再旋紧紧力螺栓。

在安装伺服减速机旋紧螺丝栓的时候，一定要将螺丝栓拧紧，不可出现松动的情况，拧的时候一定要按
照固定扭力数据进行固定，固定好之后进行检查核验。



丽水行星减速机-卓蓝锐益智能科技-行星减速机厂由无锡卓蓝锐益智能科技有限公司提供。无锡卓蓝锐
益智能科技有限公司位于无锡市惠山区长安街道中惠路1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前无锡
卓蓝锐益在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。无锡卓蓝锐益取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡卓蓝锐益全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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