
食品金属探测器,终身维护,质量!

产品名称 食品金属探测器,终身维护,质量!

公司名称 福建省麦雅数控科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 福建省晋江市新塘街道南塘大道地利大厦

联系电话 86-059582108886 59582108886

产品详情

 

MY-JTA系列智能金属检测器

【适用范围】

广泛应用于冷冻食品、于鲜水产、面食肉食、食品添加剂，调味品、干鲜蔬果、面包糕点、方便食品、
药品、玩具、服装、鞋业、纸尿裤等行业，检测漏落于原料或产品中的不锈钢、铁、铜、铅等金属杂质
，在有效保障人民身体健康、产品安全出口等方面起到积极的作用。

【产品特点】

1.金属检测器采用双路信号检测电路设计,检测铁和非铁等金属杂质灵敏度高。

2.金属检测器铁和非铁灵敏度可分别调节,方便简单,抗干扰能力增强。

3.金属检测器采用进口输送带，滚筒及托板采用无毒材料。

4.金属检测器探头和机架全部采用不锈钢制作，防腐蚀、卫生，易清洁。

5.金属检测器可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测，可用剔除装置把不良品剔除掉。

6.金属检测器采用声光报警，报警自动停机，操作使用极为方便可靠。  

【相关参数】



  
产品型号

  
1010

  
1015

  
1020

  
1025

  
1030

  
窗口尺寸

  
440mm*100mm

  
440mm*150mm

  
440mm*200mm

  
440mm*250mm

  
440mm*300mm

  
灵敏度

（mm）

  
Fe（￠mm）铁
球~钢球

  
0.8

  
1.0

  
1.5

  
2.0

  
2.5

  
SUS(￠mm)
304～306

  
2.0

  
2.3

  
2.5

  
3.0

  
3.5

  
机身材料

  
全不锈钢，整机重量约175KG

  
使用电源

  
220V 50Hz

  
功率

  
120W

  
输送速度

  
20-25米/分钟

  
报警方式

  
声光报警，并自动停机，

  
灵敏度

  
可任意调节。

  
外形尺寸

  
（长×宽×高mm):1650×680×720

  
指示灯

  
绿灯亮表示电源接通，红灯亮为报警

  
备注

  
以上精度为空机检测精度。实际检测精度受被测产品的影响或金属混入的
位置不同有所降低。

 ——福建省麦雅数控科技有限公司： www.mayercnc.com。
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