
咸宁中兴ZXR102850系列接入交换机

产品名称 咸宁中兴ZXR102850系列接入交换机

公司名称 武汉英莱德科技有限公司咸宁办事处

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市洪山区银海雅苑D-2006室

联系电话 027-87158727 15102758571

产品详情

ZXR10 2850系列接入交换机主要定位于城域网接入、信息化智能小区、商务楼、宾馆、大学校园网和企
业网的接入设备。在企业网市场，已经规模应用于中国政府、中国石油、中国海关、中国教育及电力、
金融等各行业。ZXR10 2850为盒式产品设备，机体高度为1U，提供五种产品型号：ZXR10
2850-9TS、ZXR10 2850-9TT、ZXR10 2850-18TM、ZXR10 2850-26TM、ZXR10 2850-52TC。
灵活的接口形态，满足各种组网需求     ZXR10 2850系列一共有5个型号，提供8，16，24，48个FE
端口的梯度接入密度，还可以通过扩展插槽，提供GE上行端口，所有端口都支持链路聚合技术，进一步
提高带宽和组网可靠性，可满足企业网的商务楼内、小区汇聚和接入点等多种接入场合的端口需求。
ZXR10 2850系列支持SES（Super Extendable Stacking）超级扩展堆叠技术，使多台交换机设备形成分布式
交换机（Chassis）系统，扩展整体的交换容量和端口密度，分散投资，按需组合。只需要升级软件即可
实现现有设备同原有设备的堆叠，既不会造成业务损失，还可以最大程度的保护原有网络投资。
丰富的业务功能、强大的安全特性     ZXR10
2850系列支持完善的二层协议特性支持4k个基于802.1q的标准VLAN，支持QinQ以及灵活
QinQ，充分满足多业务承载时的用户、业务的区分需要。     ZXR10 2850系列支持双向端口限速和
双漏桶业务区分速率限制，并且支持64K粒度带宽控制，满足对各类用户的接入带宽的限速要求。实现4
级QOS队列及多种队列调度算法（SP，WRR，SP+WRR），满足用户等级和业务区分要求。
ZXR10 2850系列支持各种业务安全接入技术，降低恶意攻击造成宕机的风险，以保障网络和业务稳定运
行：支持MAC地址与端口的绑定，对恶意源或目的MAC的数据报文进行丢弃；支持MAC地址过滤，封
锁非法用户；支持广播抑制功能，可设定安全阀值，避免形成网络广播风暴；支持MAC-
Limit功能，可以限制端口上连接的主机数量，有效防止用户私接。     统一智能网管     支持
SNMP、RMON、Telnet、CLI等多种网络管理协议，支持SNMPv3，满足网管协议对安全的要求，支持SN
MP MIB，MIB II（RFC 1213）。     ZXR10
2850系列支持基于WEB页面的网络管理，提供向导配置，简化了配置流程。     通过ZGMP集群管
理功能，实现网络拓扑的自动发现，自动更新以及自动配置等功能，做到一次配置，处处适用，减轻操
作和管理的负担。     创新的VCT技术，可以远程对线路进行维护，能测量出线路上短路、断路等
故障，故障点误差在1米之内。     配合中兴自主开发的NetNumen N31
统一网管平台可以实现分级分权管理、日志管理、性能管理、VLAN管理等等智能化管理手段。
节能减排，绿色节能     中兴通讯长期致力于“绿色数据”产品和解决方案的研发与应用。始终坚
持绿色可持续发展原则，注重环境绩效。基于产品生命周期考虑，努力降低产品对环境影响。完全符合
RoHS、CE、EMC认证规范。中兴通讯的“绿色数据产品”为您构建下一代的绿色宽带网络提供了全面



的解决方案。
集成度更高的硬件设计：采用制程更小的主芯片，电路板集成度更高，功耗更低。
静音设计：ZXR10 2850系列在低功耗的基础上采用无风扇设计，降低了噪音，并且创新的防尘处理技术
，降低了设备出故障的概率，替用户节约了能源开销以及维护成本。     防雷击设计：ZXR10 2850
系列拥有高强度的防雷能力：内置和外置的防雷单元使设备具有15kV/0.75kA的防雷能力。比业界传统的
尖端放电防雷技术具有更稳定的防雷效果和更一致的产品特性，满足雷电多发区的环境要求，降低设备
故障概率，为用户节约了维护成本。     抗震设计：ZXR10 2850系列核心部件全部采用电焊工艺，
采用无接插件及无风扇设计，通过使用高质量的元器件、合理的电路板设计以及高强度的机身外壳，285
0系列可以抵抗8级地震烈度，满足地震高发区的使用环境需求，为用户降低维护和管理的开销。
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