
江苏盐城灌浆料价格 盐城灌浆料

产品名称 江苏盐城灌浆料价格 盐城灌浆料

公司名称 南京伊顿建材有限公司

价格 850.00/吨

规格参数 品牌:伊顿
型号:CGM
产地:南京

公司地址 南京市高淳区东坝信息新材料产业园832-1249号
（注册地址）

联系电话  18710925169

产品详情

江苏盐城灌浆料价格 盐城灌浆料

Eaton 伊顿灌浆料详细介绍

产品用途

 

1、用于设备基础二次灌浆。

2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。

3、用于混凝土结构加固和修补。

产品特点

https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E8%84%9A%E8%9E%BA%E6%A0%93/10001375


1、早强、高强：1天抗压强度≥20Mpa；3天抗压强度≥30Mpa；28天抗压强度≥65Mpa。

2、微膨胀性保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

3、自流性高可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

4、抗离析克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

5、抗开裂现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

6、耐久性强经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高

。

7、可冬季施工允许在-10℃气温下进行室外施工。

施工方法

第步：清扫设备表面的杂物。

第二步：根据设备情况，选择相应的灌浆方式，一般有三种灌浆方式，①自重法灌浆；②压力法灌浆；

③高位漏斗法灌浆；

第三步：根据灌浆施工图支设严密、稳固的模板，。

第四步：根据产品水料比例，选择机械或人工搅拌。

第五步：灌浆

第六步：剔除处理溢出的部分灌浆



第七步：对灌浆料的养护，可以喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被,也可以灌浆层终凝后立即洒水

保湿养护。

包装规格

1、25kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输
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