
西可K66DT挂式消费机 TCP通信EM4001卡实时消费机 联网ID机

产品名称 西可K66DT挂式消费机
TCP通信EM4001卡实时消费机 联网ID机

公司名称 华远电子商行

价格 1157.00/台

规格参数

公司地址 舟山定海盐仓兴舟大道

联系电话 0580-8808568 15924013542

产品详情

考勤机品牌: 西可 型号: K66DT 考勤机类型: 纸卡(机械打卡)式 认证方式: 刷卡
售后服务: 全国联保 
宝贝详情 

 配套使用产品

 
     

 产品功能特性

   
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
脱机功能： 1.不定额、计次、分时段定额、菜单编号等多种消费模式，方便用户使用，提高现场工作效率
2.真人语音提示，方便现场操作员操作
3.系统中有管理卡、操作卡、消费卡，各种卡有不同的管理操作权限，加强管理人员对消费机的管理
4.支持消费时间段功能、消费分组功能 5.具备日限次、餐限次、日限额、次限额等，有效防止恶意消费 6.具备超额密码消费功能
7.具备卡有效期限制功能 8.交易回退功能：扣错款的情况下，可回退该笔交易 9.支持单卡刷卡时间间隔，防止刷卡失误连续多次刷卡
10.支持在线升级功能,方便维护与进行个性化定制 11.双屏高亮度LED数码管，显示，交易金额使用
12.记录满则停止刷卡，并提示采集数据，保证数据安全 实时功能： 可联机进行实时消费，实时回传数据，配合PC端控制，功能强大。
订餐方式更加自由，实时模式下可配合导入报表订餐、手工补订餐、考勤订餐等。
数据更加稳定，直接从数据库进行金额的处理，避免卡和系统金额不平的现象，实时查看到账户信息。
控制权限培训PC端条件判断，可以达到餐厅管控、月限次、星期限制等更复杂的级别管控。

 产品安装方法

  产品安装教程请访问淘宝一卡通帮派： http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm 

  更多产品资讯请访问华远电子官方网站： http://www.zj-huayuan.cn 

 产品技术参数

技术参数： 1.卡： ?M1卡及兼容卡；ID则为EM4001卡 ?读卡距离在40mm以上 ?卡感应时间在0.35s以下
2.通讯： ?方式：RS232+TCP/IP ?速率：默认9600bps，可设置；TCP/IP为10/100M自适应

?距离：232≤5米、TCP≤100米 3.系统发卡量：50万张 4.最大卡号 ： 500000 5.记录量 ： 脱机2万条
6.黑名单量：50万条 7.数据存储：掉电保存10年不丢失 8.消费时段：8个时段/天

9.消费分组：终端最多可授权4个分组（卡上分组为0：不启用） 10.工作电源：DC11V 、 12V/1A
11.功率：≤4.5W； 12.工作温度：-10～+55℃ 13.湿度：0～90% 14.抗静电干扰：≥18KV

15.外观尺寸：L305mm *W205mm*H90mm 重量：950克 16.型号对照表： 机器型号 名称 K66DT
TCP通信EM4001卡实时挂式消费机 K66CT TCP通信M1卡实时挂式消费机

 产品外观造型
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 配套软件介绍
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