
威尔考勤机 指纹+拍照考勤门禁机 WEDS-H8拍照考勤机

产品名称 威尔考勤机 指纹+拍照考勤门禁机 WEDS-
H8拍照考勤机

公司名称 华远电子商行

价格 3200.00/台

规格参数

公司地址 舟山定海盐仓兴舟大道

联系电话 0580-8808568 15924013542

产品详情

考勤机品牌: 威尔 型号: WEDS-H8 型 考勤机类型: 指纹式 认证方式: 指纹 售后服务: 全国联保 
宝贝详情 

 配套使用产品

 
     

 产品功能特性

 功能特点： 专业外观设计——精工制作，安装便捷。 大屏幕彩色液晶显示——3.5英寸TFT高清液晶显示，图像清晰、色彩鲜活。
设备稳定可靠——采用先进的LINUX嵌入式操作系统、ARM9硬件平台，可24小时不间断长时间工作。
独有的六种上班模式：16个功能键和6个上班方式键，可有效区分上下班、外出、外入、加班、加退。
独有的考勤拍照功能——130万像素高清彩色微型摄像头，考勤瞬间完成拍照，有效防止替代考勤。
可视门禁功能——创新式启用门铃功能键，实现在室内察看来访人员，安全、实用、便利。
多种识别方式——指纹、密码、摄像拍照，可任意组合识别，满足用户个性需求。
跨网段数据传送——内置TCP/IP协议、100M高速网络，可实现跨网段数据传送。



脱机信息传输——远距离不便联网状态下，可采用U盘传输，实现人员档案、考勤记录、考勤拍照等信息的上传下载。
考勤数据实时传送——利用稳定的网络平台，实现考勤数据实时传送，大大提高了考勤数据的可靠性。
高清晰语音反馈——采用语音还原技术，具有高质量、高清晰的操作语音提示，并可读出考勤人的编号。
高效率的管理软件——可以对员工进行分组别、部门管理，提高管理人员效率，减少考勤统计时间和人力投入。
自助式记录查询——考勤者可通过管理软件查看个人考勤记录、报表，随时掌握自己的考勤状况。
断电数据保护功能——考勤数据不会因断电而丢失，考勤成功后，数据将被牢固的记录到系统中。
多语言菜单——中文简体、中文繁体、英文，可自由切换。
多项辅助功能——会议通知、生日提醒、整点报时、定时休眠唤醒、背景音乐、广告页面播放等。
电子硬盘存储——内置64M电子硬盘，存储介质可动态分配和扩充，可支持1G的SD扩展卡。
门禁管理功能——自配两路继电器输出，也可选配外置门禁控制器，实现安全型门禁功能。
具有韦根接口——可外接韦根26读卡头，组成双读卡器同时工作。 产品介绍：
◆实时监控中心管理软件，可进行实时监控，数据随时查看，系统模式自定义等多项功能。
◆采用高性能、低功耗处理器，完全脱机操作，系统经过长期运行检测，工作稳定。
◆TFT液晶显示，人性化的界面和管理软件，支持本地操作及提供实时显示功能，并有声音提示。
◆采用世界上最先进的指纹传感技术和指纹算法，识别速度快，出错率10万分之一。
◆以人为本的人体工程学设计，完全符合人体手指的曲线，使考勤更加舒适。 ◆采用超强维度指纹纹理识别技术，提高对各种复杂恶劣
环境指纹的识别能力，接受干、湿手指，支持手指360度全角度识别。同时导入指纹智能自学习技术，对数据进行补充、修复，使指纹认
证不受年龄、季节等变化所导致的影响。
◆配备RJ45以太网、RS485、USB传输多种组网通讯方式，可实现局域网、城域网等远距离考勤。
◆采用ARM9核心架构，系统整体响应速度提高一倍，同时采用国际领先的工业级核心算法，确保大容量快速准确考勤。

 产品安装方法

  产品安装教程请访问淘宝一卡通帮派： http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm 

  更多产品资讯请访问华远电子官方网站： http://www.zj-huayuan.cn

 产品技术参数

    

项 目

  

参 数
  

识别方式

  

光电式指纹传感器
  

识别速度

  

指纹识别 < 1秒
  

考勤速度

  

30人/分钟（最快无障碍速度）
  

登记指纹次数

  

3次
  

允许指纹登记枚数

  

十枚/人
  

指纹存储容量

  

3000枚/10000枚
  

认假率/拒真率

  

< 0.0001 %< 0.1 %
  

考勤数据存储容量

  

64MB电子硬盘，支持1G的SD卡
  

显示

  

3.5英寸真彩TFT液晶屏，分辨率320×240
    

http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm


网络接口 10/100Base-T以太网接口、RS485串口
  

网络传输协议

  

TCP/IP通讯协议
  

电源

  

DC 12V 2A
  

使用环境

  

温度0℃～50℃湿度10％～90％
  

外观尺寸

  
232×138×53(mm)   重量1Kg    壁挂式安装

  

视频摄像

  

130万像素高清彩色摄像头
  

USB接口

  

内置USB2.0高速接口
  

U盘传输

  

U盘存储考勤纪录，上传下载档案
  

消息发布

  

可控制终端机发布消息
  

韦根卡头

  

可外接韦根/26卡头
  

门禁功能

  

内置单门门禁控制器
  

音效

  

语音提示、生日提醒、整点报时
  

多媒体功能

  

广告页面播放、背景音乐

 产品外观造型

   

 

 配套软件介绍

   



 

指纹机使用注意事项：

1、使用前请到管理部门采集指纹档案。

2、使用前请保证手指的清洁，不要沾油污、沾水。手指脏、爆皮、干燥、过凉会出现考勤不识别现象。如果因手指爆皮引起多次识别不成功请
申请管理部门用密码考勤。如果因手指干燥、或天气冷手指凉引起不识别，请将手指放嘴边哈气后重新识别。

3、使用时将手指摆正，尽量大面积接触指纹采集窗，轻轻按压，看显示器提示信息，提示考勤成功时再移开手指。

4、如果提示不正确或屏幕没反应，请将手指拿开，再重新按压。不要将手指一直放在指纹采集窗上。如果使用三次仍然提示不正确或屏幕没反
应，请及时同管理员取得联系，切误对考勤机进行任何操作。

5、不要用力按压指纹采集窗，不要用指甲或其它硬物划伤指纹采集窗。请保证指纹采集窗的清洁，做好防尘、防水、防油污工作。

6、请保证指纹考勤机的使用环境，不要将其放置在阴冷、潮湿、高温环境。

7、请不要恶意破坏考勤设备。
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