
日处理100吨三缸四柱整体升降提升式地坑深埋垂直压缩地埋式垃圾中
转运箱站环卫设备生产四川厂

产品名称 日处理100吨三缸四柱整体升降提升式地坑深埋
垂直压缩地埋式垃圾中转运箱站环卫设备生产四
川厂

公司名称 泸州谱蓝环境科技有限公司

价格 888.00/件

规格参数 品牌:谱蓝环境
型号:PLSZ-08
产地:四川泸州

公司地址 泸州市高新区酒谷大道五段19号国家级科技企业
孵化器215室（注册地址）

联系电话 1998-2531363 19982531363

产品详情

四柱整体提升垂直压缩地埋式垃圾中转箱产品工作流程

1、垃圾装车：

垃圾对接车与垃圾箱体的储存仓口对接好后，垃圾对接车要踩住刹车，不允许运输车前移或再向后退；

操控推板进/推旋钮转动至推板进，液压油缸带动推料板执行推板前进动作，将两块垃圾推入到垃圾对接

车内。



2、推料板退（装车时）：

待把两块垃圾全部推入运输车，垃圾对接车开走后，操控推板进/推旋钮转动至推板推回，液压油缸带动

推料板执行推板退回动作推料板退到位会自动停止，使退板退置初始状态。

3、装车后的操作：

分别启动中门下和前门下，待中门和前门下降到位时停止动作；操控安全钩开启/关闭旋钮至安全钩关闭

，安全钩液压油缸收回带动安全钩装置关闭；操控压头上升/下降旋钮至压头下降，压头装置执行下降动

作，待垃圾箱体底部接触到地面后停止动作。垂直式垃圾转运设备,垂直垃圾中转箱,垃圾中转站造价清单

。

四柱整体提升垂直压缩地埋式垃圾中转箱产品特点：

该设备压缩垃圾量大，容量大，每日可压缩垃圾量达120吨-150吨。

性能先进，运行安全可靠。



3.在制作该设备过程中多有钢结构件经过可靠的化学防腐处理和表面喷涂，以低于垃圾对设备的腐蚀，

延长设备的使用寿命。

4.操作系统采用机电一体化设计，电液联锁，防止乱操作垃圾中转箱，自动锁定，安全可靠。

5.本压缩机为固定方式，减少占地面积，极大提高了中转效率。
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