
企巴收费机扫码公交刷卡机车载POS机 卡联

产品名称 企巴收费机扫码公交刷卡机车载POS机 卡联

公司名称 深圳市卡联科技股份有限公司

价格 2180.00/件

规格参数 品牌:CARDLAN卡联
型号:CL1306
版本:刷卡扫码

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲
塘工业区一号楼4楼

联系电话 0755-89966666 18476856615

产品详情

CARDLAN公交刷卡收费机CL1306（刷卡扫码版）是一款外观时尚，独特，符合新时代潮流的公交刷卡
设备，搭配32位高速CPU处理器，保障系统运行的优越性，系统不但保留了8位机实用功能，更添加了32
位机独有的特色：U盘采集数据、PRS/CDMA无线通讯、U盘拔插升级和U盘语音修改等便捷功能，更搭
载了320x240液晶屏，显示内容更丰富。

公交刷卡收费机CL1306产品功能

全工业级选料制造，能适应公交车上特殊环境使用；

密封、防尘、防水、防震和防电磁干扰；

非接触式读写操作、使用方便、简单、抗干扰性强，读卡灯光显示、余额显示；

稳定电源，并有过载电压保护；

支持多种卡类设定金额和真日语音提示；如学生卡、老人卡、职工卡；

出错率小于十万分之一；

支持U盘数据采集，单次可采集10万条交易记录；

支持卡中余额少于设定金额自动语音提示；

数据存储稳定，断电后数据10年不丢失；



发卡容量：9999万张：

可查询近20条记录，以防出现乘车付费的纠纷；

司机上下班考勤功能；

系统管理软件分多级不同权限管理，保障高度安全运作。

公交刷卡收费机CL1306适用场景

城市，行政机关，事业单位，公司，工厂，学校，医院，应用于城市共交通收费、单位接送巴士收费、
校园接送巴士收费等系统解决方案。

  

品牌：CARDLAN

名称：公交刷卡收费机

型号：CL1306

CPU：ARM9内核, 240MHz

内存容量：32MB SDRAM, 128MB Nand Flash主存储器

工作温度：-25℃~65℃ / -40℃~75℃（宽温）

储存温度：-45℃~85℃

显示方式：3.5英寸LCD显示屏，320x240

工作电压：DC 8V-50V

通讯接口：RS232,USB

功率损耗：≤ 10W

采集方式：WIFI无线、GPRS无线采集和USB连线采集
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