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矿粉粘合剂

萤石粉球团粘结剂特点  1、适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的萤石粉，并适用于铁矿粉、铬矿
粉、锰矿粉等矿粉生产冷固球团，不用烧结直接用于冶炼；
2、使用方便：按比例将原料、粘结剂、固化水混合搅拌即可成型，1吨球团粘结剂可生产30-40吨球团；
3、性能优异：成型率高达98%，矿粉粘合剂 冶金炉料粘结剂，成球率较高，因粘合剂粘性较大，所以使
之有较高的粘性提供成球粘度。节能、节电、降低粉尘，矿粉粘合剂 铝渣球粘合剂，品位不下降；  4
、产品规格多种多样，矿粉粘合剂，块状、球型均可，且粒度、块度可根据用户生产需要调整，有利于
用户选择合适应用于冶炼的粒度。

矿粉粘合剂

除尘灰细度在400目以下，是钢厂的废弃料，也是钢厂主要副产品之一，产量巨大，由于很细很细，如果
露天存放，必定会漫天灰尘，矿粉粘合剂 冶金炉料粘合剂，污染环境，所以必须密闭存放，如果能够及
时利用上，可以解决存放问题，同时可以做到循环利用。作为除尘灰冷固球团粘合剂，由于粘合剂为液
体，必定里面含有水分，使得球团湿度控制变得很苛刻。球团的成球率与干后强度也同样息息相关。从
操作层面上讲有些复杂，加大了操作者的难度。



矿粉粘合剂

除尘灰压球粘结剂产品理化性质：

外观：黑灰色粉末流体； H2O≤15%; 灰分≤30% 细度：80-100目粉末 除尘灰压球粘结剂产品特性：

1. 适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产
冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧

2. 使用方便：直接按比例将矿粉、粘结剂、水混合搅拌即可成型

3. 性能优良：一次成型，成型率高达98%，湿球2米高下落不散，自然干燥或烘干均可，干燥后强度100kg
/球以上、耐高温1200℃不散不粉

4. 不含各种金属元素，不影响矿粉品质

矿粉粘合剂 冶金炉料粘合剂-万鼎科技-矿粉粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材
料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万鼎科技——您可信赖的朋友
，公司地址：河北省保定市东三环与保新路交叉口，联系人：刘经理。同时本公司还是从事型煤粘合剂
，干粉型煤粘合剂，型煤粘合剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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