
泰州热固性丙烯酸树脂导电性能检测 密度检测

产品名称 泰州热固性丙烯酸树脂导电性能检测 密度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

丙烯酸树脂广义上讲是（甲基）丙烯酸及衍生物的均聚物和共聚物的统称，狭义丙烯酸树脂主要指聚甲
基丙烯酸及其盐，是一种聚电解质，其性质受PH值影响。

丙烯酸树脂检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

丙烯酸树脂检测标准

1、GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料2、GB/T 19861-2005
丙烯酸系阴离子交换树脂强碱基团、弱碱基团和弱酸基团交换容量测定方法3、GB/T 32472-2016
D113大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂4、GOST R ISO 16402-2017 外科植入物. 丙烯酸树脂粘接剂.
骨科用丙烯酸树脂粘接剂的弯曲疲劳试验5、YY/T 1429-2016
外科植入物.丙烯酸类树脂骨水泥矫形外科用丙烯酸类树脂骨水泥弯曲疲劳性能试验方法6、ASTM
F3087-2015 医疗植入应用使用丙烯酸模制树脂的标准规格7、HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料

丙烯酸树脂检测范围

热固性丙烯酸树脂、热塑性丙烯酸树脂、丙烯酸树脂漆、溶剂型丙烯酸树脂、制革用丙烯酸树脂等。

丙烯酸树脂检测项目

成分检测、含量检测、质量检测、化学成分检测、PH值检测、密度检测、燃烧性能检测、热性能检测、
导电性能检测、耐腐蚀性能检测、耐低温性能检测、耐液压性能检测、绝缘性能检测等。
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