
漳州市生活污水处理设备

产品名称 漳州市生活污水处理设备

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 14500.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

漳州市生活污水处理设备，即杀灭病原体。进行生物膜的进一步训化。维护保养：1）须建立一套定期保
养制度。2）注意检查易损部件风机、水泵，注意风机水泵是否反转。3）当有污水进入风机时，必须清
理并更换机油，否则不能继续使用。风机启动前须注意检查空气闸门是否开启。4）风机运行不超过1000
0h进行一次保养，水泵运行不超过8000h进行一次保养。医院的各种特殊排水，如含重金属废水、含油废
水、洗印废水等应单独收集，分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。同位素和诊断产生
的放射性废水，必须单独收集处理。 

漳州市生活污水处理设备医院污水来源医院污水主要来源为生活污水、过程污水、制剂污水和实验室污
水。工程设计规模为100吨/天。医院排出的污水中含有一些特殊的污染。

应控制在50~之间，当二沉池达到正常运行水位，应观察活性污泥状况，控制进水，直到出现模糊不清的
絮状物，这时可适当进水，换水以补充营养物，换水量可控制在氧化沟池容的25%再重复上述操作，当
二沉池开始溢流时。常用的方法是氯化消毒或用臭氧消毒（见水的消毒、废水氧化处理法）。医院污水
处理设备工艺根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据1.4.1中医院分类，分为
传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处
理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一
级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为：传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒
处理。处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。处理出水排入城市下水道(下游设有
二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果
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