
烤漆房顶篷过滤棉

产品名称 烤漆房顶篷过滤棉

公司名称 广州新洪源空气净化制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市白云区人和镇凤和村凤西工业园1
号(机场高速人和入口处右转200米)

联系电话 020-86459939 13602831790

产品详情

烤漆房顶篷过滤棉

   新洪源产品特性：

备有“斯宝特”SP-600G/560G、“洁霸”JE-600G/560G；

该系列顶逢棉主要应用表面喷涂行业，专门为喷涂室末端过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性
能热熔法无纺布加工而成；

递增结构：多层逐级加密技术，往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效率，延长使用寿命；

粘性处理：因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过，得到全面过滤的空气均匀扩散，形成层流状态，达到最
佳的喷涂效果；

符合防火分类标准欧洲DlN53438-F1和美国UL900-Class2；

卷面印有EN-779标准分类，DlN标识，新洪源的注册商标；

滤料出风面致密、覆网加固，初阻力低、容尘量高、阻燃性好、使用寿命长、经济可靠；

耐湿性强，可达100%相对耐湿度。

注：规格尺寸可按客户要求订做。

 



更多请点击：www.gzxhy.com
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