
助航电缆JDYJY 2KV-护套计算机用屏蔽(软)电缆

产品名称 助航电缆JDYJY 2KV-护套计算机用屏蔽(软)电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联牌灯光照明线
规格型号:市内通信电缆
产地:河北省大城县毕演马工业区

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽双绞线(包含DCS电缆线)

天联牌飞机场助航电缆线JDYJY 2KV 1*6飞机场灯光效果线

JDYJY-2KV-1*6飞机场室内照明线适用2KV以下的高密度聚乙烯绝缘层飞机场助航(灯光效果)适用飞机场
助航灯光输配电系统软件

JDYJY-2KV-1*6飞机场室内照明线、JDYJY-2KV 飞机场照明线、JDYJY -2KV
飞机场照明灯具电缆线、飞机场助航电缆线JDYJY -2KV 1×6 飞机场助航道JDYJY -2KV 1×6、 JDYJY
-2KV飞机场助航灯光电缆线 JDYJY -2KV飞机场助航灯光线，JDYJY -2KV 1×6，2KV以下的高密度聚乙烯
绝缘层飞机场助航（灯光效果）适用飞机场助航灯光输配电系统软件。飞机场助航灯光电缆的长期性容
许操作温度≤90℃，电导体短路故障环境温度≤250℃，延续时间≤5S，铺设时环境温度不能低于-20℃，
容许弯曲半径≥15倍电缆外径。

JDYJY-2KV-1*6飞机场室内照明线

DJYV(R)P 高压聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线
DJYPV(R) 高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏功能聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线
DJYPV(R)P 高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏功能总屏聚乙烯护线套电子计算机用屏蔽掉(软)电缆线
DJYV(R)P2

防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5HBYVC-3 1*2*0.5两芯网络线天津电缆厂为您带来防火本安总
屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*15。"防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5是我司诸多商品中的一种
，防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5新产品的规格型号诸多，我司年产量防火本安总屏蔽双绞
线NH-BAYJYP3-1*2*1.5几十万千米，拥有丰富的生产制造防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5的



成功经验，要全面的了解我司防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5商品信息，能够拨通业务员手
机索取防火本安总屏蔽双绞线NH-BAYJYP3-1*2*1.5的说明书。如果想掌握防火本安总屏蔽双绞线NH-
BAYJYP3-1*2*1.5。

主要运用于高频电源和变频电动机中间联接使用的电缆线,及其额定电流1KV及以下输配电线路中,作运输
电磁能用.特别是在适用造纸工业、冶金工业、精密加工、矿山开采、铁路线和食品工业等领域。商品详
细资料

铠装电缆双绞屏蔽线 RS485通信光缆性能参数

 

1、 产品规格：

铠装电缆双绞屏蔽线 RS485   2×0.75

2、 电导体：截面做到美国标准18AWG，多芯绞线镀锡铜丝。电阻测量≤26.7Ω/Km。接地电阻≥1000
МΩ.Km

3、 绝缘层：

HDPE绝缘层，白.兰。

4、 屏蔽掉：

为适用繁杂的噪音自然环境，选用铝铂/聚脂复合型带屏蔽掉率
电镀锡编织85%屏蔽掉率，共两层屏蔽掉。

5、 附带单独的TC接地导体。

6、 工业生产深灰色PVC外护套抗油、防日光，合乎ULAWM2919文件规范。

7、 阻抗：120欧母。

8、 两层钢带铠装

9、 护线套：深灰色阻燃性PVC护线套

10、 线芯绞距40-50mm。

11、 工作温度：-20℃~85℃.
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