
大华DH-04味精精脱专用活性炭

产品名称 大华DH-04味精精脱专用活性炭

公司名称 淮北市大华活性炭有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大华
材质:椰壳、果壳、杏壳、无烟煤

公司地址 安徽省淮北市朔里镇葛塘工业园

联系电话 0561-3919728 15956151881

产品详情

品牌 大华 外观 产品颜色为黑色，外型为
颗粒状、圆柱状或不定型
碎片

材质 椰壳、果壳、杏壳、无烟
煤

规格 食品工业类活性炭

粒度 12×40（目） 脱色率 焦糖脱色率≥90（％）
水份 ≤10（％）

《大华》dh-04味精精脱专用活性炭物理法颗粒糖炭由淮北市大华活性炭有限公司自主研发的并于2006年
初通过省级鉴定，认为“物理法颗粒糖炭是兼有化学粉炭优异脱色能力和物理法颗粒炭机械强度的新型
活性炭，填补了国内空白。” 《大华》牌物理法颗粒糖炭系列产品广泛应用于糖类、氨基酸、乳酸等有
机酸脱色和江河水净化等。《大华》牌dh—03柠檬酸脱色专用炭大批量出口泰国，用于柠檬酸脱色。《
大华》牌dh—04a、dh—04b味精精脱专用炭取代k—15炭大批量用于菱花和中日合资的味精精制脱色。《
大华》牌颗粒糖炭的焦糖脱色率90%～95%，和k—15炭相比，母液、中和液脱色处理量可提高2～3倍，
增长了再生周期，节能降耗，减轻污染，效益十分显著。

项目 dh—04a dh—04b

k—15（gb/t13803—92

）

一级品 二级品

材质 椰壳（杏壳） 煤质 椰壳 椰壳

碘吸附值 mg/g ≥ 950 950 1000 1000

亚甲基兰脱色力 ml/0.1g ≥ 11～13 12～14 实测为4～6



焦糖脱色率 % ≥ 90 90 实测为0

粒度 目 24～60/24～48 16～40 24～60 24～60

强度 % ≥ 90 90 90 90

填充密度 g/cm3 0.38～0.48 0.40～0.55 0.37～0.46 0.35～0.48

ph值 5～7.5 5～7.5 4.0～7.5 4.0～7.5

水份 % ≤ 10 10 10 10

灰份 % ≤ 4 5～10 3 4

其他指标 从略

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

