
海上钻井电潜泵 油气分离 变频式 大流量 中高压 温泉井

产品名称 海上钻井电潜泵 油气分离 变频式 大流量 中高压
温泉井

公司名称 天津奥特泵业有限责任公司

价格 38950.00/台

规格参数 品牌:津奥特
型号:QYDB
驱动方式:电动

公司地址 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号

联系电话  15620568660

产品详情

    海上钻井电潜泵适用于海上平台采油、温泉井开发，尤其适用于环境较为恶劣的浅海油田、沙漠油
田等边缘油区。采用特殊结构设计，降低部件应力集中系数，均衡机组的抗弯性能。机组各连接螺栓采
用蝶形垫圈，使机组处于挠性压缩状态，可释放过大的弯曲应力。并联胶囊保护器可在油井内的任何井
段有效工作。

    海上钻井电潜泵可满足中高压为380V、660V、3KV等工况进行使用。

    海上钻井电潜泵机组：

   
1、井下部分：电机、保护器、油气分离器（或进口段）、潜油泵、PSI、电缆、止回阀、泄流阀等。

    2、潜油电泵机组井下部分为细长圆柱体结构，长度可达几十米，电机、保护器、油气分离器（或
进口段）、潜油泵的轴均用花键套连接，外壳用法兰螺栓连接

    3、井上部分：变压器、控制柜（控制站）、接线盒等。

    变频式电潜泵工作原理：

    变频式电潜泵机组是将电机、保护器、油气分离器（或进口段）、潜油泵和电缆下入井内，潜油泵
于油管地面管线连接。地面电网电源通过变压器、控制柜、接线盒连接后，经电缆将电能馈送给电机，



电机旋转驱动潜油泵将井液提升到地面。

    1、电泵机组工作流程：地面电网→变压器→控制柜→接线盒→电缆→电机。

   
2、电泵机组抽油流程：油气分离器（或进口段）→潜油泵→止回阀→泄流阀→油管→井口→输油系统。

    天津奥特泵业公司接到订单通知后，严格按照合同条款规定进行发放，海上钻井电潜泵的完好无损
，安全要求的时间、地点送达。
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