
液压粉碎钳 拆迁液压钳工程设备

产品名称 液压粉碎钳 拆迁液压钳工程设备

公司名称 无锡市北奕挖掘机配件制造厂

价格 12000.00/件

规格参数 品牌:东奕
型号:定做
产地:广州

公司地址 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）

联系电话 13316170192 13316170192

产品详情

液压粉碎钳与液压破碎锤的安装原理相同，将液压粉碎钳的穿销孔与挖掘机前端的穿销孔
相连，再将挖掘机上的管路与液压粉碎钳相连接，安装完毕，就可以进行粉碎作业了。

液压粉碎钳安全操作规程：

1、将液压粉碎钳的穿销孔与挖机前端开发的穿销孔相接；

2、将挖机上的管道与液压粉碎钳相互连接；

3、安裝结束，就可以开展破碎混凝土垫块工作。

南汇支线(两港市域铁路)线路全长约34.86公里，北起浦东枢纽(上海东站和规划T3航站楼)
，主线自T3航站楼引出，沿两港大道向南，在东大公路处转向东，在桥江路转向南，进入
临港新片区中央活动区;支线自上海东站引出，沿申嘉湖高速南侧接入下盐路站。全线新
设车站4座，分别为下盐路站、东大公路站、临港综合区站、临港开放区站;接轨站2座，
分别为T3航站楼站、上海东站，主线平均站间距6.85公里。南汇支线(两港市域铁路)与机
场联络线共用下盐路车辆基地，全线建设总工期为4年。
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