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热处理加工在加热设备和冷却设备之间，不得放置任何妨碍操作的物品。

热处理加工混合渗碳剂、喷砂等就在单独的房间中进行，并应设置足够的通风设备。

设备危险区（如电炉的电源引线、汇流条、导电杆和传动机构等），应当用铁丝网、栅栏、板等加以防
护。

热处理加工用全部工具应当有条理地放置，不许使用残裂的、不合适的工具。

冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤，冷却方法因工艺不同而不同，主要是控制冷却速度。一般
退火的冷却速度慢，正火的冷却速度较快，淬火的冷却速度更快。但还因钢种不同而有不同的要求，例
如空硬钢就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。整体热处理是对工件整体加热，真空热处理，然后以
适当的速度冷却，以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火
和回火四种基本工艺。

真空热处理小知识： 1，真空热处理真空炉处置钛含金时，不宜用氮气作为冷却气体，由于钛和氮在高
温下反响，寮步真空热处理，构成金黄色的氮化钛.2。真空炉活动衔接有些悉数选用0型橡胶圈密封衔接



，此有些均通水冷却.3，工件在真空状态下淬火，应运用真空淬火油，此油具有较低的饱满蒸气压.4。真
空炉的保护应在真空或充纯氮状态下，防止平常不用时吸气，吸潮. 真空热处理-横沥真空热处理-众利坚
热处理(诚信商家)由东莞市众利坚金属科技有限公司提供。东莞市众利坚金属科技有限公司是从事“模
具真空热处理,钢材真空热处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁小姐。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

