
耐高温PAI板材耐高温PAI棒材,瑞士PAI板,黑色PAI-5530板深圳售

产品名称 耐高温PAI板材耐高温PAI棒材,瑞士PAI板,黑色P
AI-5530板深圳售

公司名称 深圳市恒祥瑞工程塑料有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道塘尾社区13区

联系电话 0755-23212731 18038105681

产品详情

耐高温PAI板材耐高温PAI棒材,瑞士PAI板,黑色PAI-5530板深圳售。，

PAI：英文名称Polyamideimide ，是一类含有酰胺基的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定
的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性，在高温环境下，具有优秀
的机械性能和尺寸稳定性。

在高温环境下，这种高档材料具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。

主要特性：     1.空气中允许工作温度非常高（在250℃持续工作）。    
2.在250℃温度范围内最好的尺寸稳定性。     3.优秀的耐磨和摩擦性能。    
4.突出的抗紫外线性能。     5.优越的抗高能辐射性能（r射线和x射线）     6.固有的低可燃性。

黄褐色PAI4203    PAI4203是PAI中韧性和冲击强度最佳的一种。因其固有的耐高温、尺寸稳定性好和
良好的机加性能，PAI4203常用于高技术设备精密零件的制作。而且，由于良好的电绝缘性，使之在电气
元件领域得到了广泛的应用。

黑色PAI4301    填加了PTFE和石墨，与未填充者相比，耐磨性好，摩擦系数低。PAI4301在较宽的温度
范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能。该级别材料多用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封
、轴承隔离环和往复式压缩机零件。

黑色PAI5530    填充30%的玻璃纤维增强，与PAI4203相比，表现出刚性好、强度大及抗蠕变性好。很
适合制造结构件，在高温下长时间支撑固定负荷工作。而且由于PAI5530在250℃表现出极佳的尺寸稳定
性，使之非常普片的用于制作精密零件，例如电子和半导体工作。关于PAI5530用作滑动零件，应仔细检
查其适应性，因为玻璃纤维会擦伤表面。

重要提示：    1.PAI有极易受各种化学破坏的缺点。蒸汽也将使这种材料性能迅速降低。当需要在高
温下工作又特别需要化学性能和抗水解性能时，PEEK 可能是理想材料。   
2.为提高PAI件的耐磨性能和化学性能，我们推荐对机加件进行二次硬化。    3.由于PAI有相当高的吸



湿性，如零件在高温下工作或加工精密要求较高时，在安装前因干燥处理，如果潮湿而零件有迅速在200
℃以上的环境下工作，将导致热冲击变形。
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