
工厂饭堂订餐消费管理系统食堂打卡机扫码点餐机

产品名称 工厂饭堂订餐消费管理系统食堂打卡机扫码点餐
机

公司名称 深圳市卡联科技股份有限公司

价格 4380.00/件

规格参数 品牌:卡联
型号:CL-C0568 C

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲
塘工业区一号楼4楼

联系电话 0755-89966666 18476856615

产品详情

工厂饭堂订餐消费管理系统CL-C0568 C食堂消费机主要位减少食堂开支、提高卫生、杜绝贪污设计的一
款兼具人脸识别、扫码、刷卡的智能终端设备。主要应用于以下应用领域：

机关单位食堂

工厂食堂

校园食堂

美食街

其它场所

功能特点

采用双目活体摄像头能够快速，准确识别到用餐者的人脸特征，并快速进行比对，比对成功者消费成功
，失败者拒绝消费，采用旷视高端人脸算法，准确率达到99.99%.并同时兼有刷卡支付，扫二维码支付功
能，三种支付模式能适合不同的场所和环境，可相互搭配使用，也可独立使用

技术参数

操作系统： Android 11.0

主控芯片： 



CPU：四核64位Cortex-A55，2.0G主频）/22nm高速处理器/2G+16内存

GPU：ARM G52 2EE/支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1/内嵌高性能2D加速硬件

NPU：支持0.8算力

显示屏 

显示屏：主屏：11.6寸高清屏+电容触摸屏/副屏：11.6寸高清屏

人脸识别 

摄像头：2个摄像头：1/2.9英寸、200万像素彩色图像

人脸库：20000个

模组功能：双目双宽动态，活体检测

二维码 

*小解析度：5Mil，1mil=0.0254mm

识读距离：QR：2cm-16cm

倾斜角度：倾角±55，转动360

解码种类：一维码，二维码

IC卡 

卡片类型：Mifare 1系列卡

工作频率：13.56MHZ

感应距离：0-5cm

记录数 

发卡量：500万张 （默认）

存储量：单机储存200万条(默认)，可扩展。  

黑名单：200W(默认)  可扩展、可配置。

通讯 

网络通讯方式：支持RS485、TCP/IP、WIFI、4G（可选）

支持SIM卡：移动、联通、电信4G

蓝牙：BT4.1



其他 

扬声器：单声道8R/2W

工作电压：DC12V

额定功率：19W

工作温度：-20-65度

存储温度：-30-70度

湿度：相对湿度5%至95%

产品颜色：白色

产品尺寸：285*290*320mm
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