
韶关正压式呼吸器检测 呼吸器和气瓶一起检测

产品名称 韶关正压式呼吸器检测 呼吸器和气瓶一起检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

韶关正压式呼吸器检测 呼吸器和气瓶一起检测 

气瓶信息登记是收到气瓶后做正压式空气呼吸器检测气瓶检测的一步，气瓶信息主要有：气瓶使用单位
、检验日期、气瓶编号、气瓶水容积、公称工作压力、制造日期、水压试 验日期、螺纹规格等。

此环节的评判标准：1、对未取得国家特种设备安全监督管理部门制造许可的制造企业生产的复合气瓶、
制造标记和检 验标记模糊不清或关键项目不全又无据可査的复合气瓶登记后不予检验，按报废处理。

2、对超过设计使用年限的复合气瓶登记后不予检验，按报废处理。

3、对提前送检的复合气瓶，应査明原因，并作好记录。

4、复合气瓶内介质应为空气、氧气或氮氧混合气，对于瓶内介质不明、瓶阀无法开启的气瓶，应与待
检瓶分别存放以待另行妥善处理。对于充装氧气的气瓶，试验时应严格禁油或试验后做脱脂处理。

在此检测环节是根据气瓶信息判断气瓶情况，对不符合标准的气瓶做报废处理。

（1）气瓶的生产日期为2017年1月

(2)气瓶公称容积为6.8L

（3）使用寿命为15年，现行标准气瓶的使用寿命为15年，超过15年的气瓶应报废，那么这只气瓶在2032
年1月份报废。

（4）制造标准

（5）气瓶自身重量



（6）制造单位的生产许可证编号

（7）公称工作压力为30Mpa，气瓶使用过程中压力不能超过30Mpa。

（8）气瓶水压试验压力是50Mpa。

（9）检测周期为3年，气瓶使用单位应3年做一次气瓶检测，头一次检测时间为2020年1月份，气瓶在使
用过程中如果使用者对其安全性有所怀疑应该提前进行检测。

备注：在此拍摄角度没有拍到气瓶的瓶号，每一只气瓶都有一个瓶号，它是气瓶的代码在空气呼吸器气
瓶检测和使用过程中都非常重要，是气瓶的标识。
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