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产品名称 华为包装材料有限公司 抗静电母粒
泰州抗静电母粒

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

透明填充母料，又称透明粉填充母料，主要成分为透明粉。

产品特点：

1.母料塑化好，性能相当稳定，长期使用不会出现不塑化现象。

2.母料拉力好，横向拉力纵向拉力都比普通母料好。

3.母料分散好，粉体选择合理。制品表面光洁度好，不会发花和雾状。

4.母料透明度好，不含增白剂。

5.模口不会产生粘状糊料。

适用范围：

吹膜，注塑，板材片材，中空制品等。

使用方法：

使用时与原料混合均匀即可，薄膜抗静电母粒，无需改变任何加工流程。添加量视制品需要酌情添加10
%-50%。

产品应用 本品广泛用于低烟无卤阻燃、树脂共混改性、聚烯烃相容体系添加剂等领域。
产品特点及优越性 本品对力学性能影响很小、减少螺杆打滑现象、分散效能高、降低摩擦系数、提高脱



模性能、减小涂层和印刷问题等并具有不迁移，制品表面不油腻，滑爽、自洁效能高，手感好。同时本
产品使用方便，抗污染能力强，也不污染其他物质，有效降低废品率；
加工流动性和脱模性，降低扭矩，减少设备磨损，充模容易，泰州抗静电母粒，降低制品不良率；
2、明显降低摩擦系数，提高爽滑性，改善表面光泽，增进表面丝质触感，提高耐摩擦性能；
3、提高阻燃性，降低烟密度，提高阻燃材料（高填充）冲击强度和表面光泽度；
4、对于玻纤增强塑料，可明显降低玻纤外露现象；
5、对于高矿物填充塑料，不仅可以改善外观，同时可提高制品的机械性能；
6、具良好的稳定性和非迁移性。 贮运与有效期
本品应注意防潮、防热、防压。在35℃（95°F）以下未开封保存。保质期为48个月。
包装本产品通常为净重25Kg。如有特殊包装规格请与销售代表联系。 推荐用量 一般用量为0.5%-3.0%。

调光性农膜在PE树脂中加入稀土及其他功能性助剂制成的调光膜，塑料抗静电母粒，能对光线进行选择
性透过，是能充分利用太阳光能的新型覆盖材料，与其他棚膜相比，棚内增温保温效果好，作物生化效
应强，对不同作物具有早熟、高产、提高营养成分等功能，稀土还能吸收紫外线，延长农膜的使用寿命
。其中叶菜类紫光膜(韭菜膜)就是在薄膜内加入紫色母料及耐候、保温、无滴母料，经吹塑成膜。薄膜
呈微蓝紫色，减少强光，抗静电母粒价格，提高温度，生长期提早，高产。适用于韭菜及多种绿叶菜的
栽培。

华为包装材料有限公司(图)-抗静电母粒价格-泰州抗静电母粒由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华
为包装材料有限公司是一家从事“PP/PE/PEVA板材和PP/PE/PEVA片材压延生产线”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆山华为包装”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山华为包装在塑料包装制品中赢得了客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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