
进口英标气动隔膜阀

产品名称 进口英标气动隔膜阀

公司名称 北京永德宝阀门有限公司

价格 .00/台

规格参数 口径:15-300
压力:1.0-2.5Mpa
材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁

公司地址 北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢

联系电话 010-57038765 13552108914

产品详情

进口英标气动隔膜阀

德国沃德wode进口英标气动常开式隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里
或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。

适用温度：≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃（按照衬里和隔膜材料） 压力等级：pn0.6、1.0、1.6 

驱动方式：气动常开型；气动常闭型

材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

衬里：无衬里、橡胶

隔膜：橡胶

阀瓣：铸铁、碳钢

气缸：球墨铸铁

活塞：碳钢 阀杆：碳钢 手轮：铸铁 

进口英标气动隔膜阀选型订货说明：



1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥使用温度⑦驱动方式（常开型或者
常闭型）⑧是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、如有特殊要求时请在订购产品时注明

3、若已经由我公司技术部选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
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