
自动铝制品钝化生产线

产品名称 自动铝制品钝化生产线

公司名称 深圳市通利达自动化设备有限公司

价格 350000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11
号7层A7

联系电话 0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动铝制品钝化生产线是一种先进的铝制品钝化处理设备，是金属涂装前处理的理想选择。广泛用于
汽车、铁路、电动车、自行车部件，机械制造，钢门钢窗、仪器仪表外壳，高低压电器设备，箱柜壳体
及其它钢结构工件进行喷涂、烤漆、喷塑、防锈、电泳浸漆等涂装前的钝化处理及油泵油嘴的防腐处理
。 

深圳市公司生产全自动铝制品钝化生产线。在钝化生产行业得到广泛应用。全自动铝制品钝化生产线深
得用户好评。全自动钝化生产线已批量生产。

全自动铝制品钝化生产线是公司荣誉产品之一。

全自动铝制品钝化生产线是公司发展的核心产品之一。

自动铝制品钝化生产线的分类：

    手动铝制品钝化生产线：根据客户的工艺和产能要求确定设备的大小和配置，在槽体的上方架设
导轨，安装1-2台手动电葫芦，控制工件在各槽体间的运转。手动钝化生产线的温度和液位控制均为电气
柜自动控制。手动钝化生产线优点：投入成本较低；缺点：生产过程中，各槽之间的工艺时间和生产节
拍难以保证，磷化出来的产品质量不够稳定。

全自动铝制品钝化生产线：根据客户的工艺和产能要求确定设备的大小和配置，在槽体的两侧架设导轨
，根据产量安装1-2台龙门式行车，自动钝化生产线由PLC控制行车按照设定的工艺顺序和时间对各槽体
内的吊具或者滚桶进行转换，温度和液位均为自动控制，在各槽边和上下料位置安装电机，控制滚桶的
旋转。自动钝化生产线优点：自动化程度高，生产过程严格按照工艺顺序和时间完成，充分保证磷化产
品的质量；缺点：设备投入成本高



全自动铝制品钝化生产线的基本工艺：

上料— 预脱脂— 脱脂—水洗— 水洗— 酸洗—水洗—中和—水洗—表调— 磷化（一）—磷化（二）
—水洗—热水洗—烘干—下料。（具体工艺则根据不同工件处理后的不同用途确定）

全自动铝制品钝化生产线特点：

采用进口PLC与触摸屏控制，调整方便，自动化程度高

有停电中断记忆、自动侦错功能

全自动铝制品钝化生产线设有全自动、半自动、紧急手动及运程操作等多种功能

成90度角摆动，提高了工件清洗及染色质量

阴极用碳素板导电性良好，耐腐蚀、使用寿命长

全自动铝制品钝化生产线行车传动选用进口刹车减速电机及不锈钢主轴，运行平稳可靠

采用优质不锈钢及进口PP板，耐酸碱、耐高温，外加钢结构补强使用寿命长

龙门天车有开合式或单独提升双吊钩式，配套接水盘防止污染槽液与飞靶、使维护更简单。

机架采用优质酸洗不诱钢材316与304制作，强度坚固耐腐蚀

全自动铝制品钝化生产线独特的抽废气系统，处理废水系统保证了工作环境洁净

全自动铝制品钝化生产线质保期内所提供服务

买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；

使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；

我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到实用现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华
人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。

全自动铝制品钝化生产线根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。

质保期内由我方设备出现的故障，在接到客户及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，
广东省范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。

您只需拔打联系我们，我们就会为您解决任何技术问题。我们将24小时为您提供很厉害的服务！

全自动铝制品钝化生产线质保期结束后所提供服务

服务范围：质保期结束后，当设备出现故障时，卖方负责维修，买方需支付所更换配件费用（按材料采
购成本计价）；

在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务



人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

操作不当而造成的故障或损坏;

对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
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