
28V便携式电源丨40Ah飞机户外地面启动电源

产品名称 28V便携式电源丨40Ah飞机户外地面启动电源

公司名称 天津瑞卡特航空设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:瑞卡特电源
型号:RKT600
容量:40AH/80AH

公司地址 天津市南开区白堤路246号物理科研大楼705-2（
科技园）

联系电话 022-87891636 13821934933

产品详情

便携式起动电源RKT600主要由高稳定性，高安全性钛酸锂电池和超级电容组成。广泛应用于飞机、汽车
、坦克以及装甲车等 24V/28V 电压平台的起动系统。产品具有充电时间短、起动能力强、性能稳定可靠
、工作温度范围宽、循环寿命长、维护成本低、使用方便、绿色环保等优点。

电源参数简介

输入电压：AC220±15% / 50hz±10%

输出电流：50A

输出电压：22.0V~32.0V可调，输出电压精度＜0.5%，纹波＜1%

充电时间：＜6小时

额定电压：28.5V

容量：40AH

上限输出电流：2700A

电压显示：LED电压表指示头显示输出电压，精度；0.1V

额定电流：600A

使用模式：快接插头



重量：18kg

四、启动操作

（1）确保充电器已取下

（2）检查地面电源主机的电压表情况

（3）将电缆线连接到电源组件上

（4）将电缆线连接到飞机或车辆负载插件端。

（5）在驾驶舱检查电压读数。

（6）所有仪表电压检查无误后启动飞机或负载设备。

（7）启动后拔掉与飞机或负载的连接线。

（8）关闭驾驶室，将便携式直流启动电源放回原处。

特别关注：当在极低环境温度下，电源需要充电时，请将电源带 回室内保证电池温度达到
0℃以上，才可以正常充电。
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