
东风S-VS-40PFLOWSERVE

产品名称 东风S-VS-40PFLOWSERVE

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 1860.00/盒

规格参数 阀门润滑脂:16
阀门清洗液:4
阀门密封脂:16

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

东风S-VS-40PFLOWSERVE沃泰斯 QS-1800A-K   阀门清洗液\DCL\1L/瓶 val-
tex 阀门清洗液\DCL\1L/瓶 沃泰斯2000-S-P  ROD CONNECTING ASSY.（连杆总成）\技术参数:TN
M\制造厂或品牌:CAT PUMPS\厂家配件号:121467\设备名称:高压柱塞泵\设备型号:3541
M.C.P.WEATHER PROOF  Type:116-BF-510WP-H  BASLER DECS-100 东风S-VS-40PFLOWSERVE
SOLO  A10  150ml LL-1580充电器Firetrol  cat3531DHS泵头 BASLER DECS-100 B15 
猫牌柱塞泵3CP1221 CAT 30592 适用于2530/2531/2537 9300-0002 solo 100-001 4.5米东风S-
VS-40PFLOWSERVE 福斯的733密封脂 3.63kg/桶 沃泰斯2000-S-P 3.63kg/桶，  阀门清洗液  VF-
CTN 900g  沃泰斯的清洗剂，润滑剂，注脂  CARGO HOLD OPTICAL SMOKE DETECTOR
XP95  推动杆50 PART NO. 55000-640 APO EN54-7: 2000东风S-VS-40PFLOWSERVE
SUPPLY 14-22V DC PROTOCOL 5-9V MADE IN THE U.K TYCO 烟感    601H-R-
M东风S-VS-40PFLOWSERVE 密封脂80-H-J\VAL TEX\关断阀\SP0368\16瓶一箱， 阀门清洗液\VF-
CTN\4瓶一箱 520BQS  猫牌油封垫修理包/45832/配套MODEL/2531泵 奥特罗尼卡116-BG-201东风S-
VS-40PFLOWSERVE
EX ISOLATOR UNIT\型号:BZ500\制造厂或品牌:AUTRONICA\设备名称:火气系统 
ISYS墨盒600-1364   1362，1366，1360 品牌：SAILOR 丹麦水手 型号：SAILOR SP3540东风S-
VS-40PFLOWSERVE  类型：GMDSS VHF防爆对讲机 频率范围：149.3MHz - 174MHz
通道间隔：25kHz和12.5kHz IP等级：IP67 防爆等级：II 2 G IB IIC T4 电池类型：离子，可充电
测试气体 BV 116-WBJ-5/07东风S-VS-40PFLOWSERVE HEAT DETECTOR 54℃  Type:EV-H/AIR
东风S-VS-40PFLOWSERVE
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