
昆山华为包装材料 阻燃pp板 镇江阻燃pp

产品名称 昆山华为包装材料 阻燃pp板 镇江阻燃pp

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材具有优良的抗吸湿性

PP片材是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上
时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物
。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲
击强度。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，阻燃pp销售，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包
装材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材经过热成型可制成PP文件夹，PP广告伞，PP礼品袋，PP餐盒，PP灯罩，PP电子隔层板，PP鞋盒
，PP相框等日用品。PP片材硬度好一些，PE片材软一些。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PVC地胶鉴别方法

在生活中常会用到这几种方法，真假地胶鉴别方法：它分为手缝和成型地胶两种。板型、手工活都好的
地胶，能有效防止灰尘和脏物渗入地毡，但防水能力差一些。成型地胶是一次性压制成的，阻燃pp板，
中间无缝，镇江阻燃pp，防泄漏性好，但遇凹凸大的车内地面时，铺出的美观性就差一些。一般地胶是
用3毫米厚的橡胶制品做成的，颜色有灰色、米色、黑色。另外地胶的铺制水平也是非常重要的，铺得不



好，周边容易翘、中间不平整，求购阻燃pp，整体感观很不舒服，所以一定选择水平好的师傅铺制。闻
：地胶有无气味。环保汽车地板胶太阳再晒也无气味。假汽车地胶一开暖气或太阳照晒有刺鼻怪味即甲
醛挥发。摸：是否柔软 。 有弹性而且撕不烂。假地胶一撕即断裂.不到一年即断裂。看：真正整体原车
地胶应该无接缝，无缝线。背面还有一层防潮隔音棉，铺装过程不用胶粘。

昆山华为包装材料(图)-阻燃pp板-镇江阻燃pp由昆山华为包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。昆山华为包装材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料包装制
品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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