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通过水循环经升温后进入表冷器，通过其表冷器将热量达到外界中。以节能减排为竞争力的生产制造类
企业。 一、闭式冷却塔工作原理以及发展：  1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔，冷却器和湿
式冷却塔的组合，它是卧式的蒸发式冷却塔，工艺流体在管内流过，空气
在管外流过，两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。

马达架在主梁立柱金属架上一次定位，散件少，十堰密闭式冷却塔，钢性好，震动小，无噪音源。

马达为全封闭式冷却塔电机，在接线室与机体之间设计有全封闭防水胶垫，在轴伸端有为冷却塔使用环
境设计之防水胶圈，密闭式冷却塔改造，有效解决了水沿轴伸进入电机内部的问题，电机轴为镀铬防护
，密闭式冷却塔维修施工，防护等级IP55，绝缘等级B级。电机防水性能好，能满足冷却塔使用工况对电
机的特殊要求。电机采用立式沉入式安装，噪音低。

（一）、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物
等疏松的污垢，同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜，冲洗合格后排尽系统内的
冲洗水。 （二）、杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的是系统内的微生物，并使设备表面附着的生物粘泥



剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗，当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。

 

密闭式冷却塔维修施工-十堰密闭式冷却塔-博思高方形冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供
。襄阳博思高机电设备工程有限公司是从事“冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵晖
。
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