
EN ISO15025:2016高温和火焰防护服CE认证机构

产品名称 EN ISO15025:2016高温和火焰防护服CE认证机构

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110号

联系电话  13635147966

产品详情

EN ISO15025:2016防护服 - 防火 - 有限火焰传播的测试方法：

      EN ISO 15025:2000防护服-防热和防火 - 有限火焰传播的测试方法已被 ISO 15025:2016 取代，规定
了以单组分或多组分织物（例如，涂层、绗缝、多层、三明治结构、和类似的组合）当受到小而强烈的
火焰时。这些测试方法不适用于会大量熔化或收缩的材料。

EN ISO 15025测试方法包括两个过程：

程序 A：表面点火

 将燃烧器垂直于测试织物的表面

 将燃烧器的轴线对准下销线上方20 毫米 

将火焰的水平范围调整为 25 毫米

 测试六个织物样本

程序 B：底部边缘点火

 将燃烧器置于试样下方

 将倾斜度调整为 30° 角并将火焰高度调整为 40 mm 

 测试六个织物试样



点火 10 秒后，实验室必须注意：

1. 火焰是否到达测试织物的任何边缘

2. 余焰时间

3. 余辉是否扩散到未损坏区域

4. 余辉时间

5. 碎片的出现

6 . 是否形成洞

 程序A 程序B 

防护服CE认证：

     PPE 必须由其制造商或将其投放欧洲市场的人在产品上贴上CE 标志。CE 标志是欧洲认证，保证
PPE 符合 2008 年 7 月 9 日欧洲议会和理事会第 765/2008 号条例 (EC) 中描述的所有基本要求。

对于属于类别 I的 PPE ，供应商的符合性声明 （自我认证）足以证明投放市场的 PPE
模型符合指令的规定。制造商必须在每个 PPE 上标记 CE 标志，并且必须起草一份欧盟符合性声明，自
PPE 投放市场之日起十年内向国家当局提供。

对于第二类和类别 III需要一个两阶段评估程序：

首先，PPE 必须获得由欧洲公告机构颁发的 CE
认证证书，该证书可验证所有生成的文件、技术设计和完整的 PPE
样品的合法性，代表后续生产。它还通过必要的测试验证PPE
必须保证的基本健康和安全要求的实际拥有情况，如果结果为阳性，则颁发定期认证证书。

其次，制造商在每个 PPE 上贴上 CE 标志，并为 PPE 型号起草一份书面的欧盟符合性声明，并自 PPE
投放市场之日起十年内供国家当局使用。

III类PPE 还由至少一名熟悉适用的基本健康和安全要求并具有评估 PPE
部门经验的成员组成的审核小组进行定期检查。

审计小组进行定期审计，至少每年一次，不一定事先通知。具体来说，该小组检查PPE的技术文件，并
可能决定对 PPE 进行或已经进行检查或测试，以验证质量体系的正常运行。然后指定机构需要向制造商
发送一份检查报告，如果已经执行，还需要一份测试报告。然后指定机构需要向制造商发送一份检查报
告，如果已经执行，还需要一份测试报告。



商通检测提供个人防护产品PPE测试以及各国产品认证服务，相关产品测试认证可咨询我们！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

