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总之，合理维护采光板，对于用户而言是有很多好处的，而且维护本身并不需要花费过多的时间和精力
，只需要定期对其进行清洁就可以了。因此，。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。希望
各位用户朋友们能够做好这一工作，尽可能充分发挥出采光板的作用和价值。

采光板采用铝型材扣件固定，波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光板的
位置一般设置在跨中。

采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，咸阳采光瓦批发，容易被自攻钉剪破，因
此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横
向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型。普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用
自攻钉固定，并施涂密封封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。采光
板的常规分类有:经济型，耐候型，隔热型，阻燃型，防腐型五大类型。采光板常用的规格有:750型，frp
采光瓦批发，840型，820型，980型，950型，阳光采光瓦批发，900型，475型，760型，以及1m-1.2m宽平
板等100余



透光性:P C板透光率可达89%，可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，厂房采光瓦
批发，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%-20%，玻璃纤维为12%-20%。

(2)抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤
以下两米坠下也无裂痕，有"不碎玻璃"和"响钢"的美称。

(3

)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度
的175倍，亦可热弯。

(7)隔音性:PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件
下，PC板的隔声量比玻璃提高3-4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的材料。

(8)节能性:夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值)，隔热效果比同等玻
璃高7%-25%，PC板的隔热至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

咸阳采光瓦批发-阳光采光瓦批发-通盛彩钢(推荐商家)由邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司提供。邯郸市
通盛彩钢压型板材有限公司是从事“采光板,彩钢房,岩棉板,夹芯板,C型钢,Z型钢”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。同时本公
司还是从事彩钢房厂家，永年彩钢活动房价格，移动彩钢房批发的厂家，欢迎来电咨询。
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