
ASAPW-978B/PW-978B ASA/奇美

产品名称 ASAPW-978B/PW-978B ASA/奇美

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 奇美:ASA汽车原料
奇美集团:ASA
奇美代理:高冲击强度

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

u1.ASA汽车原料ASAPW-978B(PW-978B 耐热ASA)台湾奇美：鉴于asa的耐候性，适用于各类室外使用。故
被广泛用于建材、汽车、空调室外机、家电等。

2.PW-978B

耐热性/高冲击强度

3.电器外壳/汽车零件/汽车后镜/水箱前栏

一、产品asa优势：

因asa中含有双键，可抵抗紫外线照射引起的裂解、老化、褪色。

asa的光泽度在五年内无明显变化；

asa的颜色保持持久，在三年内无明显变化；

asa具有优良的加工性和流动性。



二、特性 / 尺寸asa应用

鉴于asa的耐候性，适用于各类室外使用。故被广泛用于建材、汽车、空调室外机、家电等。

三.产品用途耐热级ASA材料PW-978B具有耐热性、高冲击强度的特性，用于电器外壳、汽车零件、汽车
后镜、水前前栏的制造，其加工可分为四个部分：干燥条件、射出机套筒设定温度、模具温度及射压、
保压、背压的设定
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