
吐鲁番金属硅粉 中州硅业低 金属硅粉的

产品名称 吐鲁番金属硅粉 中州硅业低 金属硅粉的

公司名称 浙江中州硅业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 衢州市东港二路88号1幢

联系电话 13388506777 13388506777

产品详情

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有
二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

耐火材料中使用微硅粉，大部分在浇注料中使用，一般具有以下效果：

减少浇注料的水泥用量和加水量，吐鲁番金属硅粉，微硅粉取代水填充了耐火材料中的空隙，因此起到
了减水的效果。加微硅粉后，耐火材料的用水量在4%-7%，若不加微硅粉，则加水量在12%以上。因此
，加微硅粉后，进而提高耐火材料的中温和高温强度，增强耐火材料的品质和提高使用寿命。

微硅粉的高反应活性，不定形耐火材料大部分是硅质的，加微硅粉后，在高温下能形成莫来石相，提高
耐火材料的强度。在碱性环境下，形成镁橄榄石。

增加耐火材料的粘性，金属硅粉多少钱，在喷射施工时，可减少回弹率。

耐火材料对微硅粉的要求是流动性要好，其它如二氧化硅含量、PH值、烧失量、碱金属含量等对耐火材
料皆有影响。因此，耐火材料要求微硅粉品质稳定。 

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有
二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

硅灰的作用：

硅灰的超细性质能够填充水泥颗粒间的孔隙，同时与水化产物生成凝胶体，与碱性材料氧化镁反应生成
凝胶体。从而使得成品强度超过水泥标号。在水泥基的砼、砂浆与耐火材料浇注料中，混凝土用硅灰，
可起到如下作用：



1、在各个时期阶段显著提高抗压、抗折、抗渗、防腐、抗冲击及耐磨性能。

2、具有保水、防止离析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用。

3、显著延长砼的使用寿命。特别是在氯盐污染侵蚀、硫酸盐侵蚀、高湿度等恶劣环境下，可使砼的耐久
性提高一倍甚至数倍。

4、大幅度降低喷射砼和浇注料的落地灰，提高单次喷层厚度。

5、是高强砼的必要成份，已有C150砼的工程应用。

6、具有约5倍水泥的功效，在普通砼和低水泥浇注料中应用可降低成本.提高耐久性。

7、有效防止发生砼碱骨料反应。

8、提高浇注型耐火材料的致密性。在与Al2O3并存时，更易生成莫来石相，使其高温强度，抗热振性增
强。

浙江中州硅业有限公司从事工业硅粉（金属硅粉）、硅微粉、微硅粉的研究和产品的深加工、制造；有
二氧化硅（石英粉）、金属硅块的生产基地。

那么又如何扑捉呢?假如用捕集一般粉尘的布袋除尘器的方法直接使用，可能无法达到预期效果。

(1)产业硅在熔炼过程中，产生的废气的温度比较高，几乎达400-600℃，这时必须安装降温装置，否则布
袋将被烧毁。

(2)由于硅灰颗粒特别细，粘性又大，振打清灰没有那么轻松，并容易破袋、掉袋，会影响正常的生产。

那么在选用“大”布袋除尘器以后，又要如何结合烟气温度高和颗粒度微细且粘的特点对硅灰进行呢?

(1)主要工艺过程为：温度高达400一600℃高温烟气由电炉经集气罩进入进烟管，经冷却及与冷风混合后
温度降***230℃以下，进入预处理器进行大颗粒分离，金属硅粉的价格，分离后的烟气经过风机进入除
尘装置，经除尘装置过滤后烟气排放出来，粉尘装袋回收。

(2)大布袋除尘装置的详细规格：无碱玻璃纤维过滤布袋的过滤面积为4000㎡，规格为中300mmX*10，滤
袋数528条，处理风量150000Ndm3/h，过滤风速4.5m/min，l主引风机为315kw/h，金属硅粉厂家，清灰风
机45kw/h，处理后烟气粉尘排放量不超过60mg/Ndm3，回收二氧化硅微粉粉尘量可达94%，烟气粉尘达
标排放。 

吐鲁番金属硅粉-中州硅业低报价-金属硅粉的价格由浙江中州硅业有限公司提供。浙江中州硅业有限公
司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中州硅业——您可信赖的朋友，公司地址：
衢州市东港二路88号1幢，联系人：吕先生。同时本公司还是从事硅块厂家，硅粉厂家，金属硅粉厂家的
厂家，欢迎来电咨询。
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